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D 707 ULTRACOLOR

2.6 ZUSÄTZLICHE PRODUKTE FÜR DIE BEHANDLUNG VON FUGEN 

D 707 ULTRACOLOR
Neutral-Silikon-Dichtmasse mit Elastizität.

EIGENSCHAFTEN
Hochelastische Silikondichtmasse mit hoher Haftung auf poröse Unter-
gründe, beständig gegen Schimmel, ungünstige Wetterbedingungen, 
UV-Strahlung, Reinigungsmittel, Säuren und Salzwasser. Reagiert sta-
bilisierend gegen Feuchtigkeit stellt eine besondere Haftfestigkeit und 
lange Beständigkeit bei Fugen mit hoher Beständigkeit ohne Risse.

ANWENDUNGSBEREICH
Die Silikondichtmasse D 707 Ultracolor wird ohne Grundierung ver-
wendet bei Fugen mit Breite zwischen 3- und 40 mm auf Untergründe 
aus Porzellan, Glas, Keramikemaille, Polyester, eloxiertem Alumini-
um, lackiertem Holz, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Ist 
erforderlich zur Fugenabdichtung von Küchen-Arbeitsplatten, Edel-
stahlspülen, Waschbecken, Badewannen, Duschplatten aus Porzellan 
oder Kunststoff und industriellen Bereichen wo Pilze unerlässlich sind. 
Empfohlen zur Abdichtung und Montage von Glaskonstruktionen, aber 
auch eine Vielzahl von hydraulischen Anwendungen und Fliesenverle-
gung.

ANWENDUNGSVERFAHREN
Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Ölen und Staub 
sein. Wenn Grundierung erforderlich ist, erfolgt die Auftragung der 
Silikonabdichtung frühestens nach 20 Minuten und spätestens nach 3 
Stunden. Für eine reibungslose Auftragung ohne Rückstände empfiehlt 
sich vor jeder Anwendung von Silikon, Krepband zu benutzen, das nach 
der Anwendung wieder entfernt wird.

ANWENDUNG
Die Silikonkartusche wird in einer speziellen Pistole eingesetzt und die 
Plastikspitze der Silikonkartusche wird in einem 45° Winkel - etwa in 
breite – abgeschnitten und die Fuge damit luftdicht befüllt. Verstrei-
chen Sie die Fuge mit ein Spachtel oder mit dem Finger innerhalb von 
10 Minuten, nachdem sie sie mit einer Seifenlauge besprüht haben.

ERGIEBIGKEIT

Fuge Linearmeter

4 x 6 mm 12,9
6 x 6 mm 8,6
8 x 6 mm 6,4
12 x 8 mm 3,2
16 x 10 mm 1,9
20 x 12 mm 1,3

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
18 Monate ab Herstellungsdatum vor Frost geschützt.

LIEFERFORM
D 707 Ultracolor ist erhältlich im Karton  à 6 Tuben von jeweils 280 ml.

Einheit Stück / Karton Farbton/weitere Produktspezifi-
kationen

280 ml 12 Stück/Karton

Transparent
Weiß
Grau 
Beige

Anemone
Hellgrau


