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EPOFUGA EFG-6700

2.5 EPOXIDFUGENMÖRTEL

RG2/R2

EPOFUGA EFG - 6700 
Zweikomponentiger Epoxidharzfugenmörtel und Fliesenkleber zur Ver-
fugung und Verlegung für Boden- und Wandflächen.

BESCHREIBUNG
EPOFUGA EFG - 6700 ist ein lösungsmittelfreier zweikomponentiger 
Epoxidharzfugenmörtel. Das Produkt kennzeichnet sich durch hohe 
Druck-, Biegezug- und Haftfestigkeit. EPOFUGA EFG - 6700 ist bestän-
dig gegen bestimmte Säuren, Laugen, Betonkorrosionsmitteln, Reini-
gungsmittel, Meeres- und Salzwasser. EPOFUGA EFG - 6700 hat eine 
ausgezeichnete Verarbeitbarkeit für Anwendungen auf Boden- und 
Wandflächen. Vor dem Härten ist er gut mit Wasser abwaschbar. Eig-
net sich bei Fugenbreiten zwischen 0-12 mm. Gemäß EN 13888 ist das 
Produkt als Fugenmörtel RG2 und gemäß EN 12004 als Fliesenkleber 
R2T eingestuft.

ANWENDUNGSBEREICHE
EFG Epofuga 6700 wird eingesetzt auf Untergründe wo hohe mechanis-
che Belastbarkeit und Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist. Dieses 
Produkt wird eingesetzt für industrielle Anwendungen und eignet sich 
für die Verlegung und Verfugung von Wand- und Bodenfliesen in indus-
triellen Bereichen wie Brauereien, Molkereien, Labors, Schlachthöfen 
und in anderen Sektoren der Lebensmittel- oder chemischen Industrie 
sowie in Schwimmbäder, Küchen usw.. Gemäß W - 347, EPA 330.5 und 
EPA 110.2 ist EPOFUGA EFG - 6700 geeignet auch für Anwendungen auf 
Oberflächen, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln stehen.

VERFUGUNG
Die Mischung wird mit einer Gummifugenscheibe diagonal zu der Fuge 
eingebracht, um sie vollständig zu füllen, sowie auch, um überschüssiges 
Material zu entfernen. Die auf den Fliesen verbliebenen Rückstände des 
Epoxidharzfugenmörtels werden mit einem etwas harten und feuchten 
Schwamm entfernt. Die Fliesen werden dann mit einem weichen sau-
beren und leicht feuchten Schwamm gereinigt. Das Verwenden vom lau-
warmen Wasser erleichtert die Reinigung. Für eine leichtere Reinigung 
kann dem Wasser  10% (nach Gewicht) Alkohol zugefügt werden.

	
	
TECHNISCHE DATEN

Kunstharzbasis: ZweikomponenterEpoxyd

Farbtöne: Verschiedene Farbtöne
Mischungsverhältnis: 9:1 in Gewicht
Dichte: 1,85 ± 0,05 Kg / l bei 230C
Offenzeit: Ca. 45 Min bei 230C
Reinigung: Innerhalb von  45 Min bei 230C
Begehbar: nach 16 St bei 230C
Mind. Härtetempartur: +100C
Teil belastbar nach 48 h bei 230C
Voll belastbar nach 7 Tagen bei 230C
Druckfestigkeit: 50 N / mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Biegezugfestigkeit: 35 N / mm2 (DIN EN 196 - 1)
Alterungsbeständigkeit: ≤ 200 mm3
Schrumpfung: ≤ 1,0 mm / m

Wasseraufnahme nach  240 Min: ≤ 0,02 g

Zugfestigkeit: ≥ 5,5 N / mm2
Zugfestigkeit nach Hitzeein-
wirkung: ≥ 4 N / mm2

Zugfestigkeit nach Eintauchen im 
Wasser: ≥ 5  N / mm2

Alle Messungen erfogten Gemäß EN 13888 und EN 12004

Werkzeugreinigung:
Das Werkzeug ist nach jedem 
Arbeitsgang mit Wasser zu rei-
nigen.

Einheit Stück / Palette Verbrauch Farbton/weitere 
Produktspezifikationen

5 kg/A&B 60 Stück / Palette 0.2-1 kg/m2 Siehe Katalog
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HALTBARKEIT UND LAGERUNG
24 Monate bei Lagerung im ungeöffneten in original Verpackung, ge-
schützt vor  direkte Sonneneinstrahlung und Frost, bei Temperaturen 
zwischen +5°C und + 35°C.


