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FLEX PU 40

2.6 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΡΜΩΝ

FLEX PU - 40
PU-Silikon-Dichtmasse

EIGENSCHAFTEN
Einkomponentige elastische PU-Silikon-Dichtmasse. Ist mechanisch be-
lastbar, nicht fettend und widerständig bei Sonne und Schnee. Wird von 
Wasser nicht beeinflusst, ist überstreichbar und ist daher wirksam zur 
Fugen abdichten bei Fugen mit breite 6 - 30 mm und tiefe 3 - 15 mm.

ANWENDUNG
FLEX PU - 40 eignet sich für elastische Abdichtungen mit hohen 
Ansprüchen in zahlreichen Anwendungen wie:
• Abdichtung von Dilatationsfugen in Gebäuden, Start- und Landebah-
nen, Verbindung von Kanalisationsrohren aus Zement, Betonmauer-
werk .
• Fugenabdichtung von Fenster- und Türrahmen aus Aluminium, Metall, 
Holz und PVC.
• Perimeter - Abdichtung von Bauwerken bei der Verbindung der äu-
ßeren horizontalen und vertikalen Flächen.
• Schutz der Befestigung und Abdichtung beim Verlegen von Fliesen.
• Dichtung von Metall- und Holzgeländer an ihrer Verbindungsstelle mit 
Marmor, Naturstein oder Beton in Terrassen, Balkone, Wände.
• Schiffswerken für jede elastischer Versiegelung von Holz, Edelstahl 
oder Aluminium.

ANWENDUNGSVERFAHREN
1. Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Ölen sein. Bei Un-
tergründen aus Beton oder Putz werden an den Fugenrändern lose Ma-
terialien und Staub mittels einer Drahtbürste, Staub- oder Luftsauger 
oder Bürste entfernt. In der Mitte der Fugenbreite wird die Fugentiefe 
bestimmt und mit Polyethylen oder Polsterin gefüllt. Die Verwendung 

von Klebeband ermöglicht die präzise Bestimmung der Dichtlinie, zur 
besseren Haftung von FLEX PU - 40.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
12 Monate ab Herstellungsdatum im Schatten trocken gelagert.

LIEFERFORM
Flex PU 40 ist erhältlich im Karton à 12 Tuben von jeweils 600 ml.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PU BASIS Poliuretan
Konsistenz Farbton Grau
Anwendungstemepartur +5°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit  - 30°C bis +80°C
Spezifisches Gewicht 1,15 - 1,19 gr / ml

Bildung der Oberflächekruste 15 - 20 Minuten

Wahrscheinlichkeit zur Verformung der 
Fuge 25%

Einheit Stück / Palette Verbrauch Farbton/weitere 
Produktspezifikationen

600 ml/tube 12 Stück / Karton 0.2-2 kg/m2 Grau
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