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FUGACOLOR

2.2 FUGENMÖRTEL 0 - 8 mm

CG2

FUGACOLOR
Fugenmörtel auf Zementbasis mit ausgewählter Granulometrie und 
hoher Wasserbeständigkeit, zum Verfugen von Fugen mit einer Breite 
zwischen 0-8 mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
- pulverförmiges Material, bestehend aus Natursteinpulver mit aus-
gewählter Granulometrie, Kunstharzen, hydrophobe Additiven und 
Farbstoffen.
- Sehr leichte Verarbeitbarkeit und Verteilung.
- Leicht zu reinigen.
- Ergibt eine glatte Oberfläche.
- Wasserdicht.
- Hoch beständig gegen Basen (Alkali) und Reinigungsmitteln.
- Korrosionsfest
- Beständig gegen UV-Strahlung.
- Verhindert den Fluoreszenz - Prozess.
Gemäß EN 13888 als CG2 eingestuft.

ANWENDUNGSBEREICH
Fugacolor 0-8 mm wird zum Verfugen von porösen Keramikfliesen und 
Beläge aus Feinsteinzeug, Steinzeug, Porzellan und Naturstein bei Fugen 
mit einer Breite zwischen 0-8 mm eingesetzt. Zum Verfugen von Belä-
gen im Außenbereich, wo Elastizität sowie auch Wasserbeständigkeit 
und mechanische Belastbarkeit erforderlich sind, und für schwingende, 
dehnbare und schrumpfende Untergründe  (Terrassen, Fußbodenhei-
zung, Schwimmbäder, Brunnen etc.) muss der Fugenmörtel Fugacolor 
für jeden 5 kg-Sack mit 500 g Additiv DW 17 mit 700 bis 1000 ml Wasser 
verdünnt, verstärkt werden.

ANMISCHVERFAHREN
5 kg Fugacolor werden mit 1 - 1,5 l sauberem Anmachwasser mittels 
eines langsam laufenden elektrischen Mixers zu einer homogenen 
Masse verrührt. Die homogenisierte Mischung für 10 Minuten ruhen 
lassen. Es empfiehlt sich, die Mischung vor der Anwendung wieder zu 
mischen. Vor der Verstärkung von Fugacolor mit dem Zusatzstoff, muss 

der Additiv DW 17 in dem Verhältnis 500 g DW 17 zu 700 - 1000 ml 
Wasser verdünnt werden. Fugacolor wird dieser Mischung langsam 
zugefügt und in der gleichen Weise wie oben angemischt.

ANWENDUNGSVERFAHREN
Fugacolor 0 - 8 mm
Fugenmörtel mit einer Gummifugscheibe in die Fugen einbringen. Nach 
20 Minuten, wenn der Mörtel die erforderliche Beständigkeit erreicht 
hat, wird die überschüssige Masse mit einem nassen Schwamm en-
tfernt. Die Endreinigung der Fliesen erfolgt mit einem trockenen Tuch. 
Die Endreinigung kann auch nach einem Tag erfolgen, wenn das Ma-
terial ausgehärtet ist, und in diesem Fall muss eine für die Reinigung 
geeignetes Tuch verwendet werden.

                                    

Einheit Stück/Karton Verbrauch

5 kg/Sack
2 kg/Sack

4 Stück / Karton
10 Stück / Karton

0.2-1.2 kg/m2

0.2-1.2 kg/m2
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Weiß 01

Schwarz 02  

Leicht grün 03

Grau 04 

Leicht grau 05

Hellbraun 06     

Rötlich 07 

Braun 08           

Bahamabeige 09  

Zementgrau 10 

Karamel 12

Cotto 14   

Manhattan Grau 15

Leicht Ocker 16   

Rot 17

Krokus 19

Kastanie 20

Tropikal Sea 23

Perlgrau 29

  Mykonos Blau 30 

Keramik 31

Zypresse  32     

Gelb 33

Mint 34   

Anemone 35

Lila 36         

Anthracite 37

Malva 39    

TECHNISCHE DATEN

Konsistenz: Pulver

Farbton Siehe Farbtontafel

Lagerung:
24 Monate in 
Originalverpackung 
trocken gelagert

Entflammbarkeit: Unentflammbar

Mischungsverhältnis: 1 - 1.5 L Wasser  zu 5 Kg 
Fugacolor

Konsistenz der Mischung: Flüssig

Dichte der Mischung: 2 gr/cm3

pH-Wert  der Mischung: 12

Verarbeitungszeit: 2 Stunden

ERGEBNISSE

Feuchtigkeitsbeständigkeit: Hoch

Beständigkeit gegen Solvate und Fette: Gut

Beständigkeit gegen Säuren: Nicht gut

Druckfestigkeit: >25 N/mm2

Biegezugfestigkeit: >8 N/mm2

Wasseraufnahme nach 4 Stunden gemäß 
EN 13888: ≤ 2

LIEFERFORM
Fuga Color ist erhältlich in 2 Kg und 5 Kg - Säcken.


