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FUGAFLEX

2.2 FUGENMÖRTEL 0 - 8 mm

FUGAFLEX 
Zwei-Komponenten-Mörtel. Komponente A in Pulverform auf Basis von 
Zement, Naturstein, Kunstharze und speziellen Pigmenten und Kompo-
nente B in Flüssigform auf Basis von Elastomeren für eine hohe Druck- 
und Biegefestigkeit sowie Beständigkeit gegen Chemikalien und Reini-
gungsmitteln.

FUGENVORBEREITUNG
Die Fliesen und Fugen müssen vollständig sauber sein. Wenn die Fliesen 
mit Fliesenkleber verlegt wurden, sollte das Verfugen an Wänden erst 
nach 8-12 Stunden und an Böden nach 12-24 Stunden erfolgen. Wenn 
die Fliesen mit herkömmlichem Zementmörtel verlegt wurden, sollte 
das Verfugen an Wänden erst nach 2-3 Tagen und an Böden nach 8-10 
Tagen erfolgen.

ANMISCHEM
Zunächst 200 gr der Komponente B mit 300 bis 500 ml sauberem Was-
ser mischen und dann die Komponente A in Pulverform dazugeben. Das 
Mischen erfolgt mit einem Mixer mit 200-300 Umdrehungen / Min., bis 
eine homogene klumpenfreie Masse erreicht wird. Die Mischung 5 Mi-
nuten ruhen lassen und dann vor der Anwendung noch für eine Minute 
rühren. Die Mischung ist dann gebrauchsfertig.

ANWENDUNGSVERFAHREN
Die Fugenmischung mit einer Gummifugenscheibe in die Fugen ein-
bringen. Nach 15 - 20 Minuten, wenn Fugaflex 0-5 mm die notwendige 
Härte erreicht hat, wird die überschüssige Masse mit einem Schwamm 
entfernt. Die Reinigung erfolgt mit einem trockenen Tuch oder mit ei-
nem Tuch aus Wolle, nachdem der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. 
Die Reinigung kann auch einen Tag nach der Anwendung des Fugen-
mörtels erfolgen.

ANWENDUNGSTEMPERATUR
Fugaflex 0 - 5 mm wird empfohlen bei Temperaturen zwischen +5°C und 
+35°C anzuwenden.

FUGENVORBEREITUNG
Die Fliesen und Fugen müssen vollständig sauber sein. Wenn die Fliesen 
mit Fliesenkleber verlegt wurden, sollte das Verfugen an Wänden erst 
nach 4-8 Stunden und an Böden nach 24-36 Stunden erfolgen. Wenn 
die Fliesen mit herkömmlichen Zementmörtel verlegt wurden, sollte 
das Verfugen an Wänden erst nach 2-3 Tagen und an Böden nach 8-10 
Tagenerfolgen.

Einheit Stück / Palette Verbrauch

2 kg / Gebinde 120 Stück / Palette 0.2-1 kg/m2
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TECHNISCHE DATEN (BEI  230C UND 50% U.R)
Konsistenz Komponente A:

Konsistenz Komponente B:

Pulver

Flüßig
Farbton  Komponente A

Farbton  Komponente B
Siehe Farbtafel, erhältlich in 30 Farbtönen

Lagerung: 24 Monate in Originalverpackung trocken 
gelagert

Entflammbarkeit: Unentflammbar
Mischungsverhältnis: Adetiv + 500 g Wasser  pro Gebinde
Dichte der Mischung: 2 gr/cm3

pH-Wert der i Mischung: 12
Konsistenz der Mischung: Flüssige Paste
Anwendungstemperatur: +5oC bis +35oC
Topfzeit: 2 Stunde
Begehbar: nach 24 Stunden
Bei Wandfugen: nach 8 bis 12 Stunden
Bei Bodenfugen: nach 24 bis 36 Stunden

ERGEBNISSE
Feuchtigkeitsbeständigkeit: Sehr gut

Beständigkeit gegen Solvate und Fette: Sehr gut

Druckfestigkeit: ≥ 30 N/mm2

Biegezugfestigkeit: ≥ 10 N/mm2


