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MORTEL GP-30

6.1 PUTZMÖRTEL

EN 998-1

MORTEL GP - 30
Füllmaterial für Mauerwerk im Innen- oder Außenbereich. 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Material in Pulverform bestehend aus: Zement, Kalk, Sand mit aus-
gewählter Körnung, Kunstharze und speziellen Additiven.
•  Zeichnet sich durch leichte Verarbeitbarkeit.
•  Hohe mechanische Belastbarkeit.
•  Kein vertikales Verrutschen.
•  Haftfestigkeit an Wänden und Böden. 

ANWENDUNGSBEREICH
Grundputz zum Verputzen von allen Mauerwerken. Das Produkt wird 
manuell oder mechanisch aufgebracht. Währen der Verarbeitung muss 
die Produkt- und Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C 
liegen.

ANWENDUNGSVERFAHREN
Das Produkt wird manuell mit einer Kelle oder mechanisch mit Pumpe 
aufgetragen. Bei der Auftragung mit der Pumpe ist Verarbeitungskon-
sistenz zu beachten. Mischen keine anderen Komponenten außer Latex 
hinzu. Im Fall von langen Pausen, sollte der Mischer geleert und ger-
einigt werden. Der frische Mörtel muss innerhalb von 2 Stunden verar-
beitet werden. Schützen Sie die Ziegel und Mörtel (vor allem während 
der Arbeitsunterbrechung) vor Regen. Bei höheren Temperaturen 
empfiehlt es sich den Mörtel, mit Wasser zu besprühen, damit es keine 
Feuchtigkeit verliert. 

LATEX-VERGÜTUNG
Um die Haftfestigkeit, Wasserbeständigkeit, Plastizität, Flexibilität und 
mechanische Festigkeit zu verbessern, kann das Produkt mit dem Ad-
ditiv LATEX in dem Verhältnis 1:5 mit Wasser vergütet werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Der zu verputzte Untergrund muss trocken, sauber, einheitlich, saug-
fähig und stabil sein. Der Untergrund sollte frei von Öl, Lack, Benzin, 
usw. sein und keine Phänomene wie die Fluoreszenz aufweisen. 

DAS ANMISCHEN
Mischen Sie 25 kg Mörtel mit 6.5 - 7 l Wasser mithilfe eines Mischers 
oder manuell die für die Verarbeitung erforderliche Masse erreicht 
wird. Es kann auch mit der Pumpe verarbeitet werden.

Einheit Stück / 
Palette Verbrauch Farbton/weitere 

Produktspezifikationen

30 Kg/Sack
100 Kg/unverpackt

54 Stück/
Palette    
Sillos

1,5 Kg/m2/mm Grau



2190800-1000
 Technical Support

TECHNISCHE DATEN

Konsistenz Pulver 

Farbton Grau 

Lagerung 12 Monate im originale Verpackung 
trocken gelagert

Entflammbarkeit Nicht brennbar

Mischungsverhältnis         5.5-6 Liter Wasser für 25 kg Mörtel 

Dichte der Mischung         1.9 gr/cm3 
Konsistenz der Mischung             Thixotrope 
Verarbeitungstemperatur +5oC bis +35oC 
Trocknungszeit Oberfläche              3-4 Stunde 
Verarbeitungszeit 2 Stunde 
Maximale Schichtdicke  3 cm 
Beginn des Aushärtens         400 Min 


