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2.5 EPOXIDFUGENMÖRTEL

PREMIUM

RG2

Einheit Stück / Palette Verbrauch Farbton/weitere 
Produktspezifikationen

3 kg/A&B 60 Stück / Palette 0.2-1kg/m2 Siehe Katalog

PREMIUM
Zweikomponenter Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis EIGENSCHAFTEN
Lösungsmittelfreier zweikomponenter Epoxidharzfugenmörtel in 30 
gebrauchsfertigen Farbtönen. Dieses Produkt ist beständig gegen 
Säuren, Laugen, starke Reinigungsmittel, organischen Verdünner sowie 
auch gegen Chlor - und Salzwasser. Gekennzeichnet durch ausgezeich-
nete Verarbeitbarkeit, hohe Haftung an den Seiten der Fuge und ist 
komplett wasserdicht. Das Produkt ist nicht saugfähig, verhindert die 
Entwicklung von Bakterien, leicht abwaschbar und nachhaltig bezüglich 
Hygiene. Eignet sich für Fugenbreiten von 1- 0 mm und ergibt eine 
porzellanglatte Oberfläche. Vor dem Aushärten mit lauwarmen Wasser 
leicht zu reinigen. Gemäß EN 13888 als RG2 eingestuft.

ANWENDUNGSBEREICHE
Premium in 30 gebrauchsfertigen Farbtönen eignet sich für glänzende 
Granitfliesen und wird angebracht überall wo die Ästhetik weiße 
oder helle Fugen erfordert, wo der Farbton durch den Schmutz nicht 
verändert wird. Einsetzbar auch zum Verfugen von Marmor, um 
Wasser- und Schmutzaufnahme zu verhindern. Wird empfohlen für 
Marmorskulpturen und Mosaiken in Schwimmhallen und -becken, und 
öffentlichen Toiletten. Einsetzbar auch zur Reparatur von alten Fugen, 
nachdem die alte Fuge bis zur 3-4 mm tief entfernt wurde. Haftet her-
vorragend bei jeder Anwendung auf Marmor.

ANWENDUNGSVERFAHREN
1.   Untergrundvorbereitung
Zementärer Klebstoffreste und Staub werden aus der Fuge und Granit- 
und Marmoroberfläche entfernt.
2.   Anwendung
Die Mischung wird mit einer Gummifugenscheibe diagonal in der Fuge 
eingebracht, ohne Lücken oder Rückstände zu hinterlassen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konsistenz: A (Harz) – Dichte Paste – 
32 Farbtöne

B (Härter) - Paste – in dem Farbton Beige
Spezifisches Gewicht der Mischung: 1,65±0,05 Kg/lt
Mischungsverhältnis: 9 Teile von A / 1 Teil B
Topfzeit: 2 Std. bei 200C, 1 Std. bei  400C
Anwendungstemperatur: +10oC bis +35oC
Temperaturbeständigkeit: - 40oC bis +110oC
Begehbarkeit: Nach 16 Stunde bei 23oC

MECHANISCHE BELASTBARKEIT
Die  28 –tägige Beständigkeiz, EN 
196- 1 bei:

• Biegzug  29.0 N/mm²
• Bruch  58,0 N/mm²
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LIEFERFORM
Premium ist erhältlich im  5 Kg - Eimer (A+B)

ERGIEBIGKEIT
Bei Verfugung 0,2 - 3.0 Kg / m2, analog zu der Dicke der 
Fliesen und Breite der Fugen.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
24 Monate ab Herstellungsdatum in original Verpackung und  
trocken und im Schatten gelagert. 


