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dW 7100 ePofasT

1.5 COllE  ÉPOxY

R2 FT

dW 7100 ePofasT
Colle à carrelage  bi-composante  à base de résine époxy au  temps de 
séchage rapide.

desCriPTion
DW 7100 EPOFAST, colle à carrelage  bi-composante  qui ne contient pas 
de solvant. Elle se caractérise d´une grande résistance à la compression, 
à la flexion et la force adhésive. DW 7100 EPOFAST est résistant aux 
plusieurs acides, alcalis, aux  agents corrosifs pour le béton, aux  agents 
de nettoyage,  l›eau de mer et l›eau salée. Selon EN 12004  est  classé 
comme R2TF, colle à carrelage  avec une force d›adhérence ameliorée, 
temps de séchage rapide et sans glissement vertical. Le produit est 
caractérisé par une excellente maniabilité et les outils de travail peuvent 
se nettoyer facilement  avec de l›eau avant que le produit  soit  durci.

ChamP d´aPPliCaTion
DW 7100 EPOFAST s´applique à des environnements nécessitant une 
force élevée aux charges mécaniques et de résistance aux agents 
chimiques. Le produit est  utilisé pour la pose des carreaux  en milieux 
industriels. Le produit s`utilise pour le collage des carreaux  sur le mur 
ainsi que le remplissage des joints dans le mur en milieux industriels  
comme: les brasseries, laiteries,  laboratoires, abattoirs et dans d›autres 
secteurs de l›alimentation ou de l›industrie chimique, ainsi que dans les 
piscines, cuisines etc .. Il est convenable aussi  pour la pose des carreaux 
sur des diverses surfaces, telles que le béton, le mortier, le métal, le 
bois, etc. En outre, il peut être utilisé pour remplir les joints jusqu›à 6 
mm de largeur. 

mode d´emPloi
1. la surface
La surface doit être sèche, propre, stable, un peu dure et sans 
matériaux qui préviennent la liaison, telles que la poussière, l›huile, etc. 
Si nécessaire, la surface doit  etre  preparé  en avant  par lavage, etc. Et 
dans le cas des murs, on peut les frotter avec une brosse métallique ou 
un autre dispositif similaire.

2. Préparation du produit
Le composant A (mortier de résine) et B (durcisseur) sont emballés 
dans deux seaux differents, en proportion prédéterminé au rapport 
avec le  poids. Toute la quantité  de composant B  doit être ajouté au 
composant A. Le mélange des deux composants doit être fait pendant 
environ 5 minutes, en utilisant un mélangeur à basse vitesse (300 
tours / min). Il est important que pour réaliser un mélange complet de 
bien melanger  sur les côtés et le fond du seau , afin de parvenir à une 
répartition uniforme de durcisseur.
3.  Manière d´ application
Le collage des carreaux
Le produit doit être appliqué à l›aide d›une spatule crantée afin 
d›assurer une distribution uniforme sur toute la surface.  Il est nécessaire 
de poser les carreaux  sur le matériau  ouvert  en les emboîtant  et  les 
déplacant  pour arriver la  position  désirée.
Remplissage des joints
Les joints doivent être propres et secs afin de rendre l›application du 
produit au moyen d›une spatule de caoutchouc en  direction diagonale 
à la direction du joint  afin d›assurer une distribution uniforme sur toute 
la surface,  un remplissage complet et d`enlever  l›excès du matériau.  
Après que DW 7100 EPOFAST  soit assez sec, il faut enlever l›excès de 
colle  en utilisant une éponge douce et humide. Puis,  le nettoyage final 
se fait  à travers une éponge propre.  L`utilisation de l›eau tiède facilite 
le nettoyage. Pour un meilleur  nettoyage on peut ajouter à l›eau 10% 
de solvant.
 
emballage
DW 7100 EPOFAST est disponible sur l›emballage de 1 kg et 10 kg  
en  proportion avec  le mélange prédéterminée au poids. Le seau  du 
composant B est introduit dans le récipient de composant A.

sToCKage
24  mois en emballage d›origine,  non ouvert  dans un environnement 
normal,  protégé de l›humidité et  de l›exposition directe aux rayons du 
soleil. Température de stockage recommandée entre +5°C et + 35°C.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     
1 kg/A&B

10 kg/A&B
12 pcs / boite            

36 pcs / palette              1.5 kg/m2/ mm Blanc
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fiChe TeChnique 

Base Résine époxy bi-composante
Couleur Blanc
Viscosité 1,000,000 mPa.s
Rapport de mélange 1:1 au poids
Dénsité 1,73 Kg/lit in 23oC
Durée de vie  environ 30 minutes à 23oC
Nettoyage en 30 min à 23oC
Delai de mise en circulation du sol  6 h à 23oC
Température minimale de durcissement +10oC
Durcissement partiel après 2 h à 23oC
Durcissement complet après 6 h à +23oC
Résistance à la compression 65 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Force à la flexion > 40 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Force au glissement ( after 7 days  ) > 6 Ν/mm2

Force au glissement après immersion dans 
l’eau     > 6 Ν/mm2

Force au glissement après l´action de la chal-
eur      > 6 Ν/mm2

Glissement  ≤ 0,5 mm
Toutes les mesures sont effectuées selon la 
norme EN 12004

Nettoyage des outils de travail
Le nettoyage des outils s’effectue à 
l’eau après chaque interruption de 
travail


