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DW CONEXION FOAM D 33

1.6 COLLE POLYSTYRĒNE

ETAG
004

D33
Colle polyuréthane pour le collage des panneaux d’isolation thermique.

DESCRIPTION
D 33, colle en  mousse adhesive  à base de polyurethane pour le collage 
des panneaux d’isolation thermique, monocomposante à une faible 
expansion, appropriée pour la fixation des matériaux d’isolation ther-
mique à l’aide d´un pistolet pour bombe de mousse PU. La  mousse se 
durcit en réaction avec l’humidité  de l´air.

CARACTÉRISTIQUES
D 33, colle en  mousse adhesive  à base de polyurethane pour le collage 
des panneaux d’isolation thermique, monocomposante, à une faible  
expansion, avec  une excellente adhérence sur les supports en polysty-
rène., styrodur et  la laine minérale  sauf sur le polyéthylène, le silicone 
et PTFE. Les avantages de l’utilisation d’une colle  D33  à base de polyu-
réthane pour panneaux d’isolation  thèrmique sont:
• Très facile à appliquer 
• Consommation économique de matériel
• Moins coûteux
• La colle   durcit rapidement et résiste à l’humidité et à faible  tèmpera-
tures
• Elle  est écologique car elle  ne contient pas de CFC
•  Conforme à  la norme Etag  004

MANIĖRE  D’APPLICATION
1. Préparation de la surface
Les surfaces doivent être stables, planes et propres. Avant d’appliquer 
la colle de polyuréthane, la surface doit être mouillé de l´eau. Le  mouil-
lage est important car il permet d’améliorer  l’adhérence et accélère le 
durcissement de la colle  de polyuréthane. Appliquez de la colle poly-
uréthane sur les bords du panneau, puis sur toute sa surface sous la 
forme de la lettre W. Après l’application de la colle polyuréthane sur le 
panneau, vous devez attendre une minute avant de  fixer  le panneau 
sur le mur. Le nivellement  des panneaux peut être fait  de  10 à 15 min-
utes après la fixation.

2. Application 
Avant l´utilisation secouer l’aérosol et le visser sur un pistolet en le 
tenant tête en bas. Appuyez sur la gâchette du pistolet et laisser la   
colle polyuréthane de circuler à travers le tuyau. Lors de l’application 
tenir le pistolet en position verticale.

CONDITIONNEMENT
Aerosol de 800 ml

STOCKAGE
12 mois  à des températures de +10°C à +20°C. 
Les températures élevées raccourcissent la durée de stockage. 
L’aérosol doit être  stocké  en position verticale

INFORMATION TECHNIQUE

Volume 800 ml

Gravité spècifique 16-18 kg/m3

Température d’application min. +5°C (surfaces) 20-25°

Temps de renforcement  1-2 heures

Résistance aux temperatures -40°C à +90°C

Absorption d’eau norme DIN 53.428 max. 1% en vol.

Résistance à la compression DIN 53.421 0,04-0,05 MPa

Résistance à la traction DIN 53.455 0,07-0,08 MPa

Temps de correction ≥ 30 minutes

La force d’adhérence ≥ 0,5 N/mm2

-Après une situation normale ≥ 1.0 N/mm2

Unité de mesure              PCS / boîte                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

750 ml 12 pcs / boîte 60-70 gr/m2 Jaune
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