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dW fire

EN 998-1

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

fiChe TeChnique

Forme - Couleur poudre de ciment- gris

Toxique / inflammable 

(selon ΕΝ 88/379)                       
Non

Poids spécifique de poudre sèche 1,47 ± 0,05 Kg/lt

Poids spécifique de poudre humide 2,00 ± 0,05 Kg/lt

Diamètre maximal de grain   1.5 mm

La demande en eau 5,5 lt d’eau par 25 kg 
poudre

La température d’application de +5°C à +35°C

Résistance thermique de -30°C à +1000°C 

Durée de vie dans le recipient 3 heures

L’épaisseur maximale  d’application                                      de 2 cm

dW fire
Mortier réfractaire à base de ciment, des résines synthétiques et 
d’additifs spéciaux  pour des environnements à  haute température.

CaraCTérisTiques
Poudre de ciment pour les environnements à haute température et  à  
résistence  mécanique élevée,  pour remplissage à  une  épaisseur al-
lant jusqu’à 20 mm / couche, il  ne rétrécit pas et ne cree  pas des fis-
sures. DW FIRE  offre une grande ouvrabilité, adhérence et  résistance 
aux  températures et aux chocs . En raison des connexions hydrauliques, 
des polymères specifiques, des dèchets inertes  selectionnés et fibres 
synthétiques contenant, il ne crée pas de fissures  et  n´a pas de glisse-
ment    dans  de  grandes  épaisseurs.

CHAMP d’APPlICATION
DW FIRE  s´ applique  dans tous les environnements qui nécessitent une 
résistance élevée à la température comme par exemple des fours, des 
cheminées, etc.

MOdE d’EMPlOI
Préparation de surface
Les briques et la surface  où le produit sera  appliquée doivent être mé-
caniquement  stables  et résistantes.

aPPliCaTion
Jetèr  le  poudre de ciment à l’eau potable, à un rapport de 25 kg de po-
udre à 5,5 litres d’eau et remuer avec une perceuse électrique à basse 
vitesse  ou une betonnière  jusqu’à la création d´ une masse  homogène, 
propre à chaque  usage. Le mélange restera viable pendant 3 heures et 
s´ applique  à la truelle pour la maçonnerie ou le plâtre.

ConsommaTion
Environ 1.5-2.5 kg/m2 / cm  couche d’épaisseur

sToCKage
Conservation de 12 mois en emballage d’origine, hermétiquement 
fermé  dans un environnement sec et ombragé, d´une faible humidité.

résisTanCes méCaniques

Résistance à la flexion à 28 jours  
selon ΕΝ 196-1 18.00 ± 1,00Ν/ mm² 

Résistance à la compression selon 
la ΕΝ 196-1 en: 

• 48 heures 22,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 heures 30,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 heures 50,00 ± 1,00 Ν/mm²

 

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     
5 kg/sachet
25 kg/sac

4 pcs / palette 
54 pcs / palette                         1.5-2.5  kg/m2 Gris
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