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DW IZOL 

3.3 HYDROISOLANT ĖLASTOMĒRE 

EN 
1504-2

Hydroisolant liquide  elastique.
DW IZOL est un produit prêt à l’emploi est appliqué à la brosse ou au 
rouleau. Après le séchage il  forme une membrane très élastique qui est 
imperméable à l’eau  et permet son évaporation.

CHAMP D’APPLICATION
DW IZOL est idéal pour l’imperméabilisation des surfaces, comme les 
balcons, salles de bains, etc ... avant  la pose des carreaux de céramique. 
Il est adapté pour tous les  surfaces  de sol ou du mur construites avec 
du béton,plaques de plâtre, etc.  Ce produit ne peut pas être appliqué  
dans des surfaces  avec de  pression de l’eau.

MODE D’EMPLOI
Le soupport doit être propre, sans la présence de graisses, de la 
poussière, des huiles, etc. Les pièces fissurées doivent être réparées 
avant l’application. Avant l´application de DW IZOL le soupport doit être  
traité avec HYDRO PRIMER avec une quantité d’environ 200 -300 g/m2, 
en fonction de la capacité d’absorption du substrat.

APPLICATION
DW IZOL s´applique à la brosse ou au rouleau en deux couches après 
que la couche d’apprêt  HYDRO PRIMER  soit  complètement sechée. La 
deuxième couche doit être appliquée après que la première couche soit 
séchée. La membrane d’étanchéité DW IZOL  doit être renforcée aux an-
gles et  aux  espaces des joints en utilisant   un type de maillage en fibre 
de verre de 65 g/m2. Les outils de travail doivent être nettoyés quand  
DW IZOL est encore humide. La pose des carreaux de céramique doit 
être faite  en utilisant un adhésif  avec  des propriétés adhésives souples, 
élastiques  ou en utilisant FLEXIT comme un  elastifiant  pour la colle.

Fiche technique

Couleur Gris
Densité 1.58 Kg/Lit
Viscosité 50 000 mPa.s
Température minimale d´application +5oC
Le temps de séchage                                   6 heures à 20oC
Délai de mise en circulation Après 6 heures à 20oC
Étanchéité 7 atm selon la norme DIN 1048
Placer la colle à carrelage Après environ 6 heures à 20oC

STOCKAGE
18 mois de la date de production stocké dans l´emballage d’origine 
et protégés du gel et de l’exposition directe au soleil.

Unité de mesure  
PCS / 

palette                      
Consommation

Couleurs /  Autres 
specifications 

5 kg / seau 
15 kg / seau          

60 pcs / palette             
27 pcs / palette  1 kg/m2 Gris

-
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TABLEAU DES HYDROISOLANTS
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Hidrostop

Monolit ○ ○

Monoflex ○ ○ ○

Izotrate ○ ○
Izoflex ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Izoelastic ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

DW Izol ○ ○

Izoelastic Liquid ○
Izoelastic PU ● ●
Epoxy Bitum Z 887 ○ ○ ○

Izogrand Ultra 880 ○ ○ ○

Sealex Floor Protect

Sealex Fasade Protect ○ ○

Environnements  extérieursEnvironnements  intérieurs

○

●

Utilisation recomman-
dée  par DAST

Utilisation  adaptée

Utilisation plus 
appropriée


