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DW SYNTHETIC ECO 220

1.8 COLLE POUR REVȆTEMENTS PVC, LINOLÉUM ETC.

DW SYNTHETHIC ECO 220
Colle pour tapis de gazon synthétique, à base de polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES
-DW synthethic ECO 220  est une colle  synthétique à base de polyuré-
thane.
-DW synthethic ECO 220  ne contient pas de solvants.
-DW synthethic ECO 220 atteint un niveau élevé de flexibilité et 
d’adhérence. 
-DW synthethic ECO 220 assure  une forte  adhérence dans tout  type  
de support.
-DW synthethic ECO 220 offre une bonne maniabilité ainsi  à  basse tem-
pérature.

MANIĖRE  D’APPLICATION
Préparation de la surface
La surface doit être preparée  à l’avance  selon toutes les normes tech-
niques des terrains sportifs  

APPLICATION
Il faut mélanger la colle avant l’utilisation. Le produit  peut former une 
membrane superficielle, dans chaque cas il est necessaire de faire 
son enlèvement. DW SYNTHETHIC ECO 220 est appliqué à l’aide d’une 
spatule crantée  adaptée pour les parquets. Le temps de maniabilité 
du  produit DW SYNTHETHIC ECO 220 est au maximum 30 minutes 
dans des conditions normales de température et d’humidité. Si lors de 
l’application de DW SYNTHETHIC ECO 220 on voit  la formation de la 
croûte, la colle  doit être enlevée  et appliquée  de nouveau.

INFORMATION TECHNIQUE

Form Paste
Color Green
Density 1.30 Kg/L
Working time 30 minutes
The solid residue 100%

CONSOMMATION
Selon le type de la spatule  utilisée

600-800 g/m² en utilisant une spatule de  dents 4 mm.
800 - 1000 g/m² en utilisant une spatule de dents 6 mm.

CONDITIONNEMENT
DW SYNTHETHIC ECO 220 est disponible en seaux de 5 et 15 kg en 
couleur beige.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un endroit froid. 

Unité de mesure              PCS / palette                          Consommation
5 kg/seau

15 kg/seau
60 pcs/palette
27 pcs/palette 1-1.5 kg/m2
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