1.4 COLLE POUR BRIQUES DE VERRE

DW VETROSYSTEM

- . Couleurs/
Unité de mesure | PCS / palette Consommation Autres specifications
25 kg/sac ‘ 54 pcs / palette 3-5 kg/m? ‘ Blanc
DW VETROSYSTEM

Colle pour I'adhesion et le remplissage des joints dans les murs de bri-
ques de verre.

CARACTERISTIQUES

DW VetroSystem, matériau a base de ciment, de sable avec une gra-
nulométrie sélectionnée, des résines synthétiques et additifs spéciaux.
DW VetroSystem crée une trés bonne adhérence et resistante dans le
temps .

DONNEES TECHNIQUES (EN 23°C ET 50% U.R)

Forme Poudre
Couleur Couleur
Stockage 12 mois en emballage

d'origine dans un endroit sec
non combustible

Combustabilité

Rapport de mélange 6 - 6,5 litres d’eau pour 25 kg

DW VETROSYSTEM
La durée de mélange 3 -4 heures
Masse volumique de mélange 1.7 gr/em?

pH du mélange 12

Température d’application

+5°Ca +35°C

Temps d’ouverture

> 35 minutes

Temps d’ouverture

aprés 14 jours

LES DONNEES FINALES

Résistance a la compression 13 N/mm?
Résistance a la flexion 6.5 N/mm?
Résistance a | humidité Bonne
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CHAMP D’APPLICATION
Il est utilisé pour le collage des briques de verre sur paroi vertical au
environnements intérieurs et extérieurs.

LE MONTAGE DES BRIQUES DE VERRE

L'application de DW VETROSYSTEM pour le collage des briques de verre
se realise a travers une spatule metallique ou une truelle. Le materiel
doit etre distribué sur les deux surfaces a coller afin d’assurer une meil-
leure adhésion. Il est nécessaire de poser les briques de verre en les
emboitant afin d’enlever I'excés de colle. Aprés avoir quitté I'exces de
colle avec la spatule, il est necessaire de lisser ensuite les joints a travers
une éponge humide et nettoyer les résidus au chiffon sec et

propre.
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TABLEAU DES COLLES A CARRELAGE
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Salle de bains et
environnements
humides

Plancher
chauffant

Plaques
chevauchantes

Planchers
déformables

Resistant aux
produits
chimiques

Industrie
alimentaire

Etablissements
sanitaires

Terrasses
et balcons

Piscines

Revétements
des fagades

Carreaux
de céramique

Carreaux
de porcelaine

Pierre naturelle
et de terre cuite

Carreaux
de marbre

Teelnic=l Suopant
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