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IZO CRYSTAL

EN 
1504-2

3.6 HYDROISOLANT POUR LE BÉTON

Unité de mesure             PCS / palette                         Consommation
Couleurs / Autres 

specifications

20 kg/sac 54 pcs/palette 2-3 kg/m2 Gris

IZOCRYSTAL
Additif  hydroisolant de béton, sous forme de poudre, qui est ajouté 
lors de la prèparation du  béton, en  creant  une composition insoluble 
cristalline.

CARACTÉRISTIQUES
Additif  hydroisolant de béton, sous forme de poudre, qui est ajouté lors 
de la preparation de béton, creant une  composition insoluble  cristal-
line. Il améliore l´impermeabilité  sans affecter la perméabilité de 
vapeur de béton. Il reste actif dans tout le temps et accepte égale-
ment pressions hydrostatiques positives et négatives. Convient pour 
l’isolation des fondations, caves, réservoirs, fosses septiques, piscines, 
etc. Classifié à marque CE en  tant que mélange de béton, résistant à 
l’eau, selon la norme EN 934-2: T9.

CHAMP D’APPLICATION
IZOCRYSTAL est un  produit nécessaire pour avoir  un béton avec des 
propriétés  mécaniques élevées, un  béton non enduit  (à des fins déco-
ratives),  adapté pour application avec une  pompe, etc. Aussi il est uti-
lisé pour la construction des  éléments en béton qui ont presence d´eau  
continue ou temporaire comme des fondations, sous-sols, les canaux, 
les tunnels, les  installations  pour nettoyer les eaux usées, piscines etc.

MODE D’EMPLOI
Izocrystal peuvent être ajouté
Dans les premiers stades de la production de béton. Dans le béton pré-
paré juste avant son  utilisation. Dans ce cas, on  utilise  la bétonnière  
pendant 4-5 minutes, pour avoir une distribution uniforme  IZOCRYSTAL   
dans la masse de béton.

DOSAGE
0,5 - 1 kg pour 100 kg de ciment

CONDITIONNEMENT
Le produit est emballé dans des sacs de 20 kg.

STOCKAGE
Au moins 12 mois à compter de la date de production dans les zones 
protégées du gel.


