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IZOELASTIC LIQUID

3.3 HYDROISOLANT ĖLASTOMĒRE 

EN 
1504-2

IZOELASTIC LIQUID est un matériau  hydroisolant pour les terraces , de 
haute résines élastomères .
• Offre  une haute étanchéité et élasticité.
• Caractérisé par une très bonne capacité adhésive  dans  toutes  les sur-
faces à base de ciment ainsi que celles du composé   de brique, de bois  
ou de métal ainsi que sur tout autre matériaux  d’étanchéité.  .
• Offre  la possibilité á etre utiliser ainsi dans des surfaces non nivelées .
 • Il assure une grande flexibilité en évitant  la formation de fissures 
creés au cours du temps.
• La couleur blanche  aide l´ hydroisolant  d’été par abaissement de la 
température , il est hermetique   mais permet la permeabilité  de la  
vapeur.

CHAMP D’APPLICATION
IZOELASTIC LIQUID    est  utilisé comme hydroisolant dans  des terraces 
, des murs, des balcons , ainsi que dans des  endroits  humides. Il est 
facilement  appliqué en créant une membrane  hydroisolante avec une 
élasticité et  résistance mécanique élevée sans créer de fissures ou de 
retrait. Il est facilement apliquable dans des zones dificiles comme des 
angles, unions de diverses materiaux  creant des joints .  
IZOELASTIC  LIQUID   est recommandé de ne pas être utilisér pour l´ 
hidroysolation des caves souterraines.

MANIĖRE D’APPLICATION  ET CONSOMMATION
Les zones où le matériel sera appliqué  doivent être nettoyées de la 
poussière, des encres, etc.  Pour obtenir une  meilleure étanchéité, il est 
recommandé que la surface qui doit etre  isoler avec  IZOELASTIC LIQUID   
soit préalablement traité avec  HYDRO PRIMER (consommation de 200 
à 300 gr/m2) IZOELASTIC LIQUIDE s´applique en deux couches avec un 
pinceau ou un rouleau, après  que  l´enduit appliquait auparavant  sur 
la surface  à hydroisolér est complètement sec. La consommation est 
d’environ 0.8-1kg/m2 en fonction de la surface à hydroisolér. 

La deuxième couche ne doit  être appliqué que après que l adhesif  soit 
complètement sec, il est important que l’application de la deuxieme 
couche se fait en forme de croix sur la première couche .  Dans les zones 
caractérisées par des fissures ou des fissures mastic il est recommandé 
que l´hydroisolant soit renforcé avec le réseau de fibre de verre avec 
une densité de 65 à 125 grammes, qui est appliqué immédiatement 
après l’application de la première couche du produit d’étanchéité. 
Puis sur le reseau s´applique un ou deux couches avec hydroisolant 
.Dans les cas où la surface a  hydroisoler est  caractérisée par des rup-
tures fréquentes et des fissures, il  est  recommandé que le reseau  avec 
de la fibre de verre s´applique sur toute la surface qui va etre  isoler . 
Dans ce cas, la consommation de IZOELASTIC  LIQUIDE va à 1,5-2  
kg/m2.  Il est important que le reseau situé sur la surface a hydroisoler  
doit  être bien tendue sur la surface.

ISOLATION LOCALE DES FISSURES
On appliqué l´amorce  HIDRO PRIMER  dans la zone endommagée  à un 
rayon de 10 cm le long des fissures. Après que le produit se sèche   on 
applique  la premiere couche de  IZOELASTIC LIQUIDE en le  renforcant 
aussi avec le  filet de fibre de verre. Plus tard sur le reseau    on applique  
deux autres couches de IZOELASTIC LIQUIDE 

Unité de mesure  
PCS / 

palette                      
Consommation

Couleurs /  Autres 
specifications 

5 kg / seau 
15 kg / seau          

60 pcs / palette             
27 pcs / palette  0.8-1kg/m2 Blanc
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Traitement avec  HYDRO PRIMER           Pose des bandes elastiques aux angles Application de Izoelastic Liquid


