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3.6 HYdROISOlANT POuR lE BÉTON

iZoTraTe est un mortier à base de ciment appliqué avec une brosse. Il  
contient des produits chimiques  actifs, lequels  en contact avec l’humi-
dité et l’hydroxyde de chaux entrent en réaction en formant des cristaux 
insolubles. Ces cristaux bloquent les capillaires et les fissures causées à 
l’intérieur de retrait  et de dilatation du béton, empêchant  ainsi  l´abso-
rption d’eau. IZOTRATE offre un certain nombre d’avantages:
● Il reste active en permanence en defendant d´une manière perma-
nente  la structure par la présence d’eau.
● Se connecte à la perfection avec le béton donnant les qualités souhai-
tées.
● Il est capable de fermer jusqu’à 400 microns de  fissurations, même s´
ils apparaissent après l’application.
● La deterioration  de  la surface du béton ou de la couche
étanchéité n’influence pas  sur l’étanchéité de la construction.
● Protège les structures renforcées en acier  par la corrosion .
● Il s´utilise pour l’imperméabilisation des réservoirs ou des surfaces 
d’eau qui sont en contact direct avec  l’eau.
● Il n´ influence  pas sur  les procès  chimiques des éléments qui sont
dans le béton.
● Facile à utiliser et à  faible coût.
● Ce produit est classifié comme un revêtement de protection de  béton.

CHAMP d’APPlICATION
Imperméabilisation des surfaces en béton où nous avons la présence 
d’humidité et dans les cas où  nous avons  pression de l’eau. IZOTRATE 
est adapté pour l’imperméabilisation des sous-sols, les dépôts d’eaux 
usées et surtout  des fondations.

PRĖPARATION du SuPPORT
Le support doit être propre, sans   présence de  poussière et de couches 
d´huiles. Pour surface très lisse, il est nécessaire de traiter en avance la 
surface avec  pression de l’eau  pour le durcissement. Dans les endroits 
où nous avons une fuite  d’eau   il faut   faire  initialement  son isolation.

iZoTraTe
En cas de fissures visibles à la surface de béton, d’abord  il faut fermer  
la fissure et nettoyer la surface. Si le support a  des résidus de fer ou de 
nuisance, alors ils doivent être coupés en 2-4 cm de profondeur,  couvrir 
les trous et  appliquer ensuite le  produit.

aPPliCaTion
Verser IZOTRATE  dans la quantité d’eau requise en le mélangant  ju-
squ’à obtenir une masse visqueuse appropriée à appliquer avec une 
brosse. La zone où sera appliqué doit être un peu humide, mais il ne 
devrait pas avoir accumulation  de l’eau. Le produit doit être  appliqué 
en deux couches qui ne doivent pas être supérieur à 1  mm d’épaisseur 
pour éviter les fissures possibles. La seconde couche s´applique aussi 
longtemps que la première couche est encore humide. En cas où  la 
première couche est complètement sèche il faut  mouiller  la  surface 
de l’eau avant d’appliquer la couche suivante. En outre, après avoir ter-
miné l’application,   la surface doit être pulvérisée avec de l’eau pendant 
2-3 jours pour  que la couche reste  légèrement  humide  en intensifiant 
progressivement ses propriétés d’étanchéité.
Le mouillage de la surface doit être effectué progressivement après le 
moment que IZOTRATE commence à se renforcer.  Tout se fait pour  évit-
er les endommagements. Habituellement la surface doit être  pulvéris-
ée 2 - 3 fois par jour avec de l’eau. La surface finale doit être  protégée  
de la pluie et du gel.

unité de 
mesure

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

20 kg / sac 54 pcs/palette 0.75 kg / m2 Gris
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izotrate

Cristaux d´ Izotrate

TeChniCal daTa 

Forme Poudre 

Couleur Gris

Densité de melange 1.3 gr/cm3

Combustibilité non combustible

Rapport de mélange 
Avec une spatule                    
Avec une brosse                                     

6-7 L d´eau pour 20 kg Izotrate 
7-8 L d´eau pour  20 kg Izotrate

pH  de mélange 12

Durée de vie de melange                        3-4 heures    

Le temps d´application entre  
les 2 couches                        après 1.5 heures en 23oC

Epaisseur maximale par couche        1 mm

Résistance en pression positive             7 atm selon DIN 1048

les données finales

Force d´adhérence en beton ≥ 3 N/mm2

Resistance à  l’humidité                                    Très bonne 

Resistance à l’amortissement                          Très bonne

Permeability étanche

sToCKage
12 mois à compter de la date de production stockées en  emballage 
d‘origine et l‘abri du gel et de l‘exposition directe au soleil.


