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monoflex

3.1 HYdROISOlANT MONOCOMPOSANT

EN 
1504-2

monoflex
Matériau souple d´hydroisolation monocomposant avec de bonnes 
compétences d´hydroisolation et  de protection.

CaraCTerisTiques TeChniques
 Un matériau en poudre un composant à base de ciment avec une  gran-
ulométrie sélectionnée des résines synthétiques et additif spécial avec 
des propriétés hydrophobes. Le matériau se mélange avec  de l’eau pour 
former un mélange liquide et homogène. Il est facilement applicable 
avec une spatule ou une brosse. Grace à haute contenu des résines le 
materiau  a  de bonnes compétences contagieuses.

CaraCTérisTiques
1.Il  ne doit pas être utilisé  pour l´isolation  des surfaces en plastique, en 
bois, plâtre ou des murs peints.
2.Ne pas ajouter à la préparation d’autres composants tels que le ci-
ment, la chaux, etc.
3.Ne  pas appliquer   sur des surfaces  à  l’eau stagnante.
4.Ne pas utiliser le produit pour résoudre les problèmes de condensa-
tion  interieure, il faut  choisir  le produit convenable. 
5.Si on veut   augmenter  le niveau de l’élasticité  du produit il faut le 
renforcer avec  l’additif FLEXIT.

CHAMP d´APPlICATION
Le materiau s´utilise pour la pose du support d’étanchéité avant de 
placer les carreaux à l’intérieur et à l’extérieur. Il est utilisé aussi pour 
l’étanchéité des murs souterrains, intérieurs et extérieurs, des réservoirs 
d’eau, des salles de bains, des terrasses, balcons et fontaines. Il assure 
une défense flexible et résistante à l’eau et de l’humidité pour les surfac-
es de béton et de plâtre. Il est indispensable pour le nivellement étanche 
et flexible de plâtre fissuré.

PRĖPARATION du MĖlANGE
Le matériau est mélangé avec une quantité d’eau en fonction de 
l’application. Si le produit sera appliqué avec une spatule il faut 6-7 li-
tres d´eau. Si le produit sera appliqué avec une brosse il faut 7-8 litres 
d’eau pour 25 kg de produit .Il faut incorporer le mélange avec un mel-
angeur  de   tours lents  jusqu’au moment qu´on forme une composition 
homogène. Le mélange doit etre laissé au repos pendant 10 minutes. 
Il est indispensable de  melanger de nouveau  la composition avant l´ 
utilisation.

PRĖPARATION dE lA SuRfACE
La zone qui sera isolée doit avoir une pente appropriée et ne doit pas 
avoir des trous. (les trous doivent être couverts avec FIBREN GP - 70  Si 
la surface a des résidus de fer découlant de la profondeur de mur en 
béton ils doivent être coupés en 2-4 cm de profondeur et on couvre ce-
tte surface de la manière décrite ci-dessus. La surface à traiter doit être 
parfaitement propre, résistante et stable. Pour l´ isolation des sous-sols  
dans les  anciens  edifices, il faut enlever  tout le platre existant  à une 
hauteur de 30 cm sur le niveau de l´humidité. 

MĖTHOdE  d`APPlICATION
 Le produit s´applique à la spatule ou une brosse en fonction de l’épaisseur 
de la surface à isoler . . Si on utilise une spatule l´application se fait en 
deux ou trois couches mais il est important qu´apres l’application de la 
première couche on laisse le produit a sècher pour 5-6 heures en fonc-
tion de la température ambiante avant d´appliquer les autres couches.Il 
faut faire attention à l’application de la première couche parce que elle 
doit couvrir attentivement toute la surface a hydroisoler.

unité de 
mesure

PCS / palette                      Consommation
Couleurs / autres 

specifications 

25 kg/sac 54 pcs/palette 3-4 kg/m2 Gris
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fiChe TeChnique

Forme Poudre
Couleur Gris
Densité de mélange 1.30 gr/cm
Combustibilité non combustible 

Stockage 12 mois en emballage d’origine 
dans un endroit sec

Rapport de mélange 

avec une spatule                  6-7 L d’eau pour 
MONOFLEX

avec une brosse 7 - 8 L d’eau pour 25 Kg 
MONOFLEX

pH 12
Durée de mélange 45 min
Temps d’application entre les 2 
couches Après 4 heures à 23°C

L’épaisseur maximale


