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ACRYL SPACHTEL 

5.3 ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

EN 998-1

ACRYL SPACHTEL
Ρητινούχος λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος για φινίρισμα λείας 
επιφάνειας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι βασικές ιδιότητες του ACRYL SPACHTEL είναι:
•Αποτελείται από λευκό τσιμέντο Portland υψηλών προδιαγραφών, 
υδράσβεστο, ιδιαίτερα λεπτόκοκκη μαρμαρόσκονη, συνθετική ρητίνη 
και αλλά πρόσθετα.
•Χρησιμοποιείται για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
•Τρίβεται πολύ εύκολα και προσφέρει ένα δυνατό και πολύ λείο 
φινίρισμα.
•Είναι ελαφρύ και απλώνεται εύκολα.
•Παράγεται και ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το ACRYL SPACHTEL είναι κατάλληλο για στοκάρισμα τοίχων και 
ταβανιών που έχουν πληρωθεί με παραδοσιακό ή έτοιμο σοβά. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εξομάλυνση σκυροδέματος σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Αρχικά ελέγχουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, 
σαθρά υλικά κλπ. Τα υποστρώματα που έχουν ανισόπεδη επιφάνεια με 
βάθος μεγαλύτερο από 3mm πρέπει να εξομαλύνονται με ειδικό σοβά 
πριν το στοκάρισμα. Ιδανικό υλικό σε αυτή την περίπτωση είναι το TEC-
NOFIX. Σε επιφάνειες υψηλής απορροφητικότητας είναι σημαντικό να 
γίνει καλή διαβροχή με νερό πριν την εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σε κατάλληλο δοχείο προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα 
νερού και υπό συνεχή ανάδευση με αναδευτήρα χαμηλών στροφών 
προσθέτουμε το ACRYL SPACHTEL. Αναδεύουμε καλά το υλικό έως να 
προκύψει ένα ομοιόμορφο και παστώδες μίγμα. Το προϊόν απλώνεται 
με μία λεία σπάτουλα προκειμένου να εξασφαλίσει ομοιόμορφη 
κατανομή του υλικού. Το στοκάρισμα του ACRYL SPACHTEL γίνεται σε 
δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση γίνεται μόνο όταν έχει στεγνώσει 
καλά η πρώτη (σε περίπου 2-3 ώρες).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1 kg/m2. Ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

15 kg/σάκος 80 τεμ./παλ. 1 kg/m2                      Λευκή                                                      
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή Σκόνη, τσιμεντοειδής κονία

Απόχρωση Λευκή

Αποθήκευση 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, 
να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος

Ευφλεκτότητα Μη εύφλεκτο

Απαίτηση σε νερό 4.5 - 5 λίτρα νερό για 15 kg Acryl Spachtel

Χρόνος ζωής νωπού κονιάματος 
στο δοχείο Περίπου 4-5 ώρες

pH ανάμιξης 12

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5oC έως +35oC

Μέγιστο πάχος για κάθε στρώση 1 mm

Εφαρμογή δεύτερης στρώσης Μετά από 60 - 90 λεπτά

Χρόνος αναμονής για το τρίψιμο 24 ώρες

Χρόνος αναμονής για το βάψιμο 3 - 4 εβδομάδες

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή σε θλίψη > 5.5 N/mm2

Αντοχή σε κάμψη > 2,0 N/mm2

Δύναμη πρόσφυσης > 1,0 N/mm2


