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9.5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

BETO-ACC

EN-934-2 T7

BETO-ACC
Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος με αντιψυκτικές ιδιότητες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υγρό πρόσμικτο μείγμα που επιταχύνει τον χρόνο πήξης του 
σκυροδέματος και επιτρέπει τη σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Δεν περιέχει ελεύθερα χλωρίδια ή άλλες διαβρωτικές ουσίες. Δεν έχει 
αρνητική επίδραση στην αντοχή του σκυροδέματος και πληροί τις 
προϋποθέσεις του προτύπου ΕΝ 934-2.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το BETO-ACC χρησιμοποιείται όπου απαιτείται:
•Σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
•Ταχύτητα εργασιών π.χ. σε επισκευές οδοποιίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα κίτρινο

Πυκνότητα 1,47 - 1,53 kg/λίτρα

pH 6,00 ± 1,00

Μέγιστη περιεκτικότητα σε χλώριο Δεν περιέχει

Μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια < 1,0% κατά βάρος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το BETO-ACC προστίθεται:
•Σε μείγμα νερού κατά τη διαδικασία παρασκευής του σκυροδέματος. 
• Μέσα στο έτοιμο μίγμα σκυροδέματος λίγο πριν από τη χρήση. Σε 
αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να ανακατεύεται για 4-5 λεπτά 
για να επιτευχθεί η ομοιόμορφη κατανομή του BETO ACC στο μίγμα.

ΔΟΣΟΛΟΠΑ
1,0-2,0kg BETO-ACC για 100kg τσιμέντου ανάλογα με τον επιθυμητό 
χρόνο πήξης.
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το BETO ACC διατίθεται σε συσκευασίες των 1kg, 5 kg και 10 kg.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
•Πρέπει να τηρούνται. οι ειδικοί τοπικοί κανονισμοί που αφορούν την 
παραγωγή και τη διάθεση σκυροδέματος.
•Τα συστατικά σκυροδέματος (αδρανή, νερό, τσιμέντο), πρέπει να 
είναι σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 0οC .
•Αποφύγετε την προσθήκη νερού για καλύτερη κατεργασία. Η αναλογία 
νερού προς τσιμέντο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη.
•Η επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να προστατεύεται κατά τη 
διάρκεια της πήξεως με πλαστικά φύλλα ή άλλα διαθέσιμα υλικά για 
να μειώσει τις απώλειες ενυδάτωσης από τη θερμότητα.

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

1  kg/φιάλη     
5  kg/φιάλη     
10 kg/φιάλη 
1000 kg/IBC

12 τεμ./κουτί 
4 τεμ./κουτί 

60 τεμ./παλέτα
IBC

300-500 gr/100kg 
Τσιμέντο ΛΕΥΚΟ 


