
2730800-1000
 Technical Support

9.5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

BETO-RET

EN-934-2 T8

BETO-RET
Επιβραδυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος. Μειώνει την αναλογία νερό 
τσιμέντο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το BETO RET είναι ένα υγρό πρόσμικτο που καθυστερεί την πήξη του 
σκυροδέματος δηλαδή παρατείνει το χρόνο στον οποίο το σκυρόδεμα 
έχει πλαστικότητα. Ταυτόχρονα, μειώνει την απαιτούμενη ποσότητα 
του νερού για την δημιουργία σκυροδέματος και ρευστοποιεί το τελικό 
μίγμα. Μερικές από τις βασικές ιδιότητές του είναι:
• Εκτός από τον χρόνο πήξεως επιτρέπει την ενυδάτωση του 
τσιμέντου με λιγότερο νερό το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα ο λόγος 
νερό τσιμέντο να μειώνεται. Η ελάττωση του λόγου αυτού επιφέρει 
υψηλότερες μηχανικές ιδιότητες στο σκυρόδεμα.
•Διευκολύνει τη συμπύκνωση σκυροδέματος και αποτρέπει το 
διαχωρισμό των αδρανών υλικών.
• Μειώνει σημαντικά τα ραγίσματα λόγω συρρίκνωσης του 
σκυροδέματος.
• Μειώνει την απορροφητικότητα του νερού στο σκυρόδεμα 
λόγω ελάττωσης του πορώδους.
• Η ανάπτυξη υψηλών αντοχών δεν επιβάλλει καθυστερήσεις 
στην απομάκρυνσης των ξύλινων μορφών.
• Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 934-2 
όσον αφορά τις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ
Το BETOPLAST μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που 
απαιτείται ελάττωση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος όπως η 
σκυροδέτηση σε υψηλές θερμοκρασίες ή για εξάλειψη της ανάγκης 
δημιουργίας αρμών εργασίας. Εκτός του χρόνου πήξης όμως 
χρησιμοποιείται παράλληλα και για τις περιπτώσεις που απαιτείται 
ελάττωση του νερού για καλύτερες μηχανικές ιδιότητες σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα Σκούρο καφέ
Πυκνότητα 1,11-1,17 kg/l
pH < 7,9
Μέγιστη περιεκτικότητα σε χλώριο Δεν περιέχει
Μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια < 4,5% κατά βάρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Για όλο το πεδίο της επιτρεπόμενης δοσολογίας, επιτυγχάνεται μείωση 
του νερού μείγματος, πάνω από 5% έως και 18%. Αντίστοιχα, η αύξηση 
της τελικής αντοχής κυμαίνεται από 6% έως 11%. Ο χρόνος αρχικής 
πήξης, επιμηκύνεται από 150 λεπτά μέχρι και 200 λεπτά, ενώ ο τελικός 
χρόνος της πήξης, επιμηκύνεται από 180 λεπτά έως 240 λεπτά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
•Η υπέρ-δοσολογία από λάθος, μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση 
πήξεως του σκυροδέματος χωρίς όμως να επηρεάζει την τελική αντοχή 
του.
•Εάν το υλικό στη συσκευασία έχει παγώσει αναδεύστε το καλά πριν 
τη χρήση. 

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

1  kg/φιάλη     
5  kg/φιάλη     
10 kg/φιάλη 
1000 kg/IBC

12 τεμ./κουτί 
4 τεμ./κουτί 

60 τεμ./παλέτα
IBC

300-500 gr/100kg 
Τσιμέντο Καφέ 


