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9.2 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

DW 17

DW 17
Ελαστομερές πρόσθετο αρμόστοκων με βάση υδατική διασπορά 
ρητίνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το DW 17 είναι ένα προϊόν με ελαστομερή ρητίνη για χρήση ως 
βελτιωτικό πρόσθετο στους αρμόστοκους και τις κόλλες πλακιδίων. Οι 
κύριες ιδιότητές του είναι:
•	 Παρέχει υψηλή ελαστικότητα.
•	 Είναι υδατοαπωθητικό.
•	 Βελτιώνει την πρόσφυση.
•Δίνει στο προϊόν αντοχή σε χημικά.
•Αυξάνει την αντοχή σε θλίψη και κάμψη.
•Αυξάνει σημαντικά την αντίσταση στη διάβρωση και την τριβή.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το DW 17 χρησιμοποιείται ως πρόσθετο βελτιωτικό υλικό για κόλλες 
και αρμόστοκους πλακιδίων όπου απαιτείται υψηλή αδιαβροχότητα, 
μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα κατά των χημικών παραγόντων. 
Συνιστάται για χρήση στους αρμόστοκους FUGACOLOR,
NANOCOLOR ή MEGAFUGA στις περιπτώσεις αρμών με υψηλή υγρασία 
ή που εκτίθενται σε διαβρωτικούς ατμοσφαιρικούς παράγοντες. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις το DW 17 παρέχει στο προϊόν υψηλή 
ανθεκτικότητα και αντοχή στο χρόνο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για χρήση σε κόλλες πλακιδίων ή αρμόστοκους προσθέτουμε DW 17 
στο υλικό που θέλουμε να ενισχύσουμε και κάποια ποσότητα νερού 
σε περίπτωση που χρειάζεται. Η ανάμιξη γίνεται με δράπανο χαμηλών 
στροφών μέχρι να προκύψει ένα ομοιόμορφο και ομοιογενές μίγμα. Το 
DW 17 πρέπει να αραιωθεί με νερό σε αναλογία 1:1 έως 1:2 ανάλογα 
με το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόχρωση Λευκή
Πυκνότητα 0.99-1,01 kg/lit

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό.

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

1kg   
5 kg 

10 kg

12 τεμ./κουτί 
4 τεμ./κουτί

60 τεμ./παλέτα
1-3 kg/25 kg προϊόν Κίτρινο 


