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DW PRIMER

7.3 ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

DW PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης με βάση ακρυλικής ρητίνης για προετοιμασία 
επιφανειών πριν την εφαρμογή κόλλας πλακιδίων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του DW PRIMER είναι:
•Είναι αστάρι υδατικής διασποράς ακρυλικής ρητίνης.
•Είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς δεν περιέχει διαλύτη.
•Έχει πολύ καλή ικανότητα πρόσφυσης στις περισσότερες επιφάνειες 
δομικών στοιχείων.
•Δημιουργεί καλή μόνωση των πόρων και συμβάλλει σε άριστο δέσιμο 
μεταξύ κόλλας πλακιδίων και υποστρώματος.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται σαν αστάρι πρόσφυσης σε επιφάνειες που πρόκειται 
να γίνει συγκόλληση κόλλας πλακιδίων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή γύψο αλλά και σε επιφάνεια με υπάρχοντα 
πλακίδια που θέλουμε να εφαρμόσουμε νέα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το DW PRIMER εκ των προτέρων 
θα πρέπει να έχει καθαριστεί από σκόνες, υπολείμματα πετρελαίου, 
λαδομπογιών, κεριού και άλλων αντικολλητικών υλικών. Ο καθαρισμός 
μπορεί να γίνει με μηχανικό ή χειροκίνητο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το DW PRIMER είναι προϊόν έτοιμο προς χρήση και εφαρμόζεται 
κατευθείαν στο υπόστρωμα με ρολό ή πινέλο. Η κόλλα πλακιδίων 
μπορεί να εφαρμοστεί μία ώρα μετά το αστάρωμα και για όσο καιρό το 
αστάρι θα είναι ακόμα νωπό. Γενικά, ο μέγιστος χρόνος που το αστάρι 
παραμένει ενεργό (είναι ακόμα κολλώδες) είναι 12 ώρες. Σε περίπτωση 
που διέλθει ο χρόνος αυτός επαναλαμβάνουμε το αστάρωμα. Σε 
ιδιαίτερα πορώδεις επιφάνειες μπορεί να γίνει αραίωση έως και 1:1 
του ασταριού με νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,1-0,2 kg/m2.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό.

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

1 kg
5 kg

10 kg

12 τεμ./κουτί
4 τεμ./κουτί
60 τεμ./παλ.

0.1-0.2 kg/m2    
-
-   

Κίτρινο      
-      
-                


