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EPOXY PRIMER W-4000

7.8 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

EPOXY PRIMER W-4000
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση νερού ευρείας χρήσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το EPOXY W-4000 είναι ένα εποξειδικό προϊόν δύο συστατικών με βάση 
το νερό. Με βάση το πρότυπο EN 1504-4 έχει κατηγορηθεί ως προϊόν 
με ‘’Τάξη II’’ για την αντοχή στην υγρασία. Για αυτό τον λόγο το προϊόν 
αυτό είναι ιδανικό για εφαρμογές σε επιφάνειες που υπόκεινται σε 
μεγάλη αρνητική πίεση. Το προϊόν μετά την αντίδραση των συστατικών 
του προσφέρει υψηλή φυσική και μηχανική αντοχή, όπως αντίσταση 
στην τριβή, αντίσταση στο νερό, τα οξέα, τα αλκάλια κ.λπ. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ξηρές αλλά και υγρές επιφάνειες.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το EPOXY PRIMER W-4000 χρησιμοποιείται για το αστάρωμα επιφανειών 
που πρόκειται να καλυφθούν με εποξειδικό προϊόν (π.χ. EPOFLOOR 
8700, EPO PAINT κλπ.). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες 
περιπτώσεις όπως είναι η λείανση επιφανειών από σκυρόδεμα για 
την πλήρωση των αρμών τους, η προετοιμασία υποστρώματος για 
εφαρμογή στεγανωτικού και γενικότερα όπου απαιτείται διαφανές 
στρώμα υψηλών μηχανικών αντοχών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το EPOXY PRIMER W-4000 εκ των 
προτέρων θα πρέπει να έχει καθαριστεί από σκόνες, υπολείμματα 
πετρελαίου, λαδομπογιών, κεριού και άλλων αντικολλητικών υλικών. Ο 
καθαρισμός μπορεί να γίνει με μηχανικό ή χειροκίνητο τρόπο. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το EPOXY PRIMER W-4000 είναι προϊόν δύο συστατικών, Α (ρητίνη) 
και Β (σκληρυντής). Αρχικά, αναμιγνύουμε το Α με δράπανο χαμηλών 
στροφών και σταδιακά προσθέτουμε το Β. Συνεχίζουμε την ανάμιξη 
έως να προκύψει ένα ομοιόμορφο και ομοιογενές μίγμα (περίπου 5 
λεπτά). Σε ιδιαίτερα πορώδεις επιφάνειες ή σε περιβάλλον με υψηλή 
θερμοκρασία μπορούμε να αραιώσουμε το μίγμα έως και με 20% νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,2-0,25 kg/m2.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό. 

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

1 kg/A&B 
3 kg/A&B

12 τεμ./κουτί
36 κουβ./παλ.

0.2-0.3 kg/m2      
-

Κίτρινο  
-              

EN 1504-4
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση Εποξειδική ρητίνη - συστατικών

Χρώμα Ανοιχτό κίτρινο

Ιξώδες (A) 100 mPa.s στους +23oC

Ιξώδες (B) 2.000 mPa.s στους +23oC

Ιξώδες (A+B): 600 mPa.s στους +23oC

Πυκνότητα (A) 1,02 kg/λίτρα

Πυκνότητα (B) 1,13 kg/λίτρα

Πυκνότητα (A+B) 1,04 kg/λίτρα

Αναλογία ανάμιξης (A:B) 3:1

Διάρκεια ζωής (A+B) περίπου 60 λεπτά στους +20oC

Ελάχιστη θερμοκρασία

σκλήρυνσης +8oC

Βατότητα μετά από 18 ώρες στους +23oC

Τελική σκλήρυνση μετά από 7 ημέρες στους +23oC

Δύναμη πρόσφυσης > 4 N/mm2

Καθαρισμός των εργαλείων Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό 
αμέσως μετά τη χρήση.


