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FERRO PRIMER

7.6 ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟ

FERRO PRIMER
Ρητινούχο αντιδιαβρωτικό αστάρι με βάση το τσιμέντο για χρήση στη 
στερέωση του οπλισμού σιδήρου στο σκυρόδεμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το FERRO PRIMER είναι τσιμεντοειδές επαλειφόμενο κονίαμα 
εμπλουτισμένο με συνθετικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται για τη 
προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση και τη συγκόλληση νέου 
σκυροδέματος με το παλιό. Τα μέταλλα που προστατεύει μπορεί να 
είναι κράματα σιδήρου, χάλυβα κλπ.
Μερικά άλλα χαρακτηριστικά του είναι:
•Έχει υψηλή αποτελεσματικότητα κατά τη διάβρωση. •Παρουσιάζει 
πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες.
•Είναι εύκολο στην εφαρμογή.
•Δεν περιέχει διαλύτη.
•Δεν είναι εύφλεκτο.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το BETON CONTACT μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
•Για την προστασία των μετάλλων του οπλισμού του σκυροδέματος 
σε περιπτώσεις που γίνονται επισκευές ή έχουν υποστεί βλάβες όπως 
ρωγμές από σεισμούς ή αποτυχία κατά την κατασκευή.
•Για την προστασία των μετάλλων σε κατασκευές που υπάρχει μεγάλη 
έκθεση στην ατμόσφαιρα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,2-0,25 kg/m2.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό. 

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

3 kg/Κουτί 10 τεμ./κουτί 0.2-0.25 kg/m2   Κοκκινωπό            

EN 1504-7


