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9.1 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

FLEXIT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για χρήση σε κόλλες πλακιδίων προσθέτουμε FLEXIT στο υλικό που 
θέλουμε να ενισχύσουμε και κάποια ποσότητα νερού σε περίπτωση 
που χρειάζεται. Η ανάμιξη γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών 
μέχρι να προκύψει ένα ομοιόμορφο και ομοιογενές μίγμα. Η αναλογία 
FLEXIT-κόλλα γίνεται ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να 
επιτύχουμε:
• Για πλήρη ελαστικοποίηση. Για 25 kg DW (κόλλας πλακιδίων) 
προσθέτουμε 6 kg FLEXIT και 1 έως 2 κιλά νερό σε περίπτωση που 
χρειάζεται.
•Για μερική ελαστικοποίηση. Για 25 kg DW (κόλλας πλακιδίων) 
προσθέτουμε 3-4 kg FLEXIT και όσο νερό χρειάζεται.
Οι πορώδεις επιφάνειες όπως σκυρόδεμα ή γύψος μπορούν να 
ασταρωθούν εκ των προτέρων με FLEXIT σε αραίωση με νερό 1:2. 
Ο χρόνος στεγνώματος για τα κονιάματα και τις κόλλες που έχουν 
ενισχυθεί με το FLEX!T είναι διπλάσιος από τον κανονικό.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό. 

FLEXIT
Ελαστομερές πρόσθετο κόλλας πλακιδίων με βάση υδατική διασπορά 
ακρυλικής ρητίνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το FLEXIT είναι ένα προϊόν με ελαστομερή ρητίνη για χρήση ως βελτι-
ωτικό πρόσθετο στις κόλλες, τους αρμόστοκους, τα τσιμεντοκονιάματα 
ή ακόμη και τα στεγανωτικά με βάση τσιμέντου. Οι κύριες ιδιότητες 
του είναι:
•Παρέχει υψηλή ελαστικότητα.
•Είναι υδατοαπωθητικό.
•Βελτιώνει την πρόσφυση.
•Δίνει στο προϊόν αντοχή σε χημικά.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το FLEXIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
•Στα στεγανωτικά υλικά ενός συστατικού που εφαρμόζονται με πινέλο 
(π.χ. MONOFLEX) στις περιπτώσεις που δημιουργούνται ρωγμές.
•Στις κόλλες πλακιδίων (DW) που προορίζονται για εφαρμογή σε δύ¬-
σκολα υποστρώματα όπως επιφάνειες με ρωγμές, δονήσεις, συστο-
λές-διαστολές ή που είναι γυαλιστερές.
•Κατάλληλο για εφαρμογή σε κόλλες συστήματος θερμομόνωσης ει¬-
δικά στις περιπτώσεις που θέλουμε να κολλήσουμε θερμομονωτικό 
πάνελ σε επιφάνειες με μέταλλα.
•Στα τσιμεντοκονιάματα γενικά που απαιτούν περισσότερη ελαστι-
κό¬τητα ή πρόσφυση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Υδατική διασπορά ακρυλικής ρητίνης
Απόχρωση λευκή
Ιξώδες 500±20mPa.s23°C
ΠΥΚΝΌΤΗΤΑ 1,03 kg/lit

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το ενισχυμένο με FLEXIT υλικό εκ
των προτέρων θα πρέπει να έχει καθαριστεί από σκόνες, υπολείμματα
 πετρελαίου, λαδομπογιών, κεριού και άλλων αντικολλητικών υλικών. 
Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με μηχανικό ή χειροκίνητο τρόπο.

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

1kg 
5 kg

10 kg

12 τεμ./κουτί 
4 τεμ./κουτί

60 τεμ./παλέτα
1-3 kg/25 kg προϊόν Λευκό 


