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FLOORCOAT PRIMER

7.9 ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

FLOORCOAT PRIMΕR
Αστάρι πρόσφυσης με βάση υδατική διασπορά ακρυλικής ρητίνης για 
την προετοιμασία επιφανειών πριν την εφαρμογή στρώσης αθλητικών 
δαπέδων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αστάρι για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με βάση διασπορά 
ακρυλικών ρητινών σε υδατικό διάλυμα και πληρωτές αδρανούς 
επιλεγμένης κοκκομετρίας. Το FLOORCOAT PRIMER είναι ειδικά 
διαμορφωμένο να έχει υψηλή ικανότητα πρόσφυσης και διείσδυσης σε 
επιφάνειες όπως σκυρόδεμα ή άσφαλτος. Έχει επίσης υψηλή αντοχή σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το FLOORCOAT PRIMER χρησιμοποιείται για το αστάρωμα επιφανειών 
που πρόκειται να καλυφθούν με το χρώμα αθλητικών δαπέδων FLOOR-
COAT FINAL. Εφαρμόζεται εύκολα σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, 
άσφαλτο, τσιμεντοκονία κλπ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το FLOORCOAT PRIMER εκ των 
προτέρων θα πρέπει να έχει καθαριστεί από σκόνες, υπολείμματα 
πετρελαίου, λαδομπογιών, κεριού και άλλων αντικολλητικών υλικών. Ο 
καθαρισμός μπορεί να γίνει με μηχανικό ή χειροκίνητο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αρχικά αναμιγνύουμε το υλικό με δράπανο χαμηλών στροφών. Στη 
συνέχεια μπορούμε να το εφαρμόσουμε με πινέλο ή ρολό ομοιόμορφα 
σε όλο το μήκος της επιφάνειας. Για ιδιαίτερα πορώδεις επιφάνειες ή 
για εφαρμογή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να γίνεται 
αραίωση του προϊόντος με νερό σε ποσοστό έως 20%. Οι ιδιαίτερα 
χαμηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά το χρόνο στεγνώματος. H 
ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής του υλικού είναι μεταξύ 5 έως 35 0C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική βάση Υδατική διασπορά ακρυλικής ρητίνης
Ειδικό βάρος 1,10±0,05 Kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής από +10°C έως +35°C
Ο χρόνος βαφής Μετά από 12 - 24 ώρες

Βατότητα περίπου 24 ώρες ανάλογα με την 
θερμοκρασία και την υγρασία

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Σε λεία επιφάνεια: 250-300 g/m2/στρώση.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και τον παγετό. 

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

1 kg
4 kg

36 τεμ./παλ.
36 τεμ./παλ. 0.25-0.35 kg/m2      Λευκό           
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