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GRAFIATO 1, 2, 3

5.2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

EN 998-1

GRAFIATO
Καλής ποιότητας εύκαμπτος και υδατοαπωθητικός τσιμεντοειδής 
σοβάς τελικής στρώσης με συνθετικές ρητίνες και αδρανή επιλεγμένης 
κοκκομετρίας. Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό επίχρισμα σε 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι βασικές ιδιότητές του είναι:
-Μπορεί να χρησιμοποιεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
-Έχει πολύ καλή λευκότητα.
 -Έχει καλή αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
-Δημιουργεί μια σταθερή δομή που αντέχει στο χρόνο.
-Παράγεται και ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 998-1. 
-Διατίθεται σε τρείς εκδόσεις με βάση το μέγεθος των αδρανών (έως 
1mm, έως 2mm και έως 3mm)

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατάλληλο για τη δημιουργία διακοσμητικών επιχρισμάτων με 
πολύ καλή ικανότητα στεγάνωσης, συγκόλλησης και ελαστικότητας. 
Χρησιμοποιείται για την δημιουργία διακοσμητικών επιχρισμάτων σε 
επιφάνειες με κονίαμα, σκυρόδεμα ή γύψο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως τελική στρώση στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης αφού η 
επιφάνεια προηγουμένως έχει ισιωθεί με το κονίαμα TECNOFIX ή την 
κόλλα CONEXION 99.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
To υπόστρωμα στο οποίο θα εφαρμοστεί το GRAFIATO πρέπει αρχικά 
να καθαριστεί από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Ο καθαρισμός 
μπορεί να γίνει με μηχανικό ή χειροκίνητο τρόπο. Πριν την εφαρμογή 
του υλικού θα πρέπει να ελεγχθεί η επιφάνεια για πιθανές ανωμαλίες 
οι οποίες μπορούν να καλυφθούν κάνοντας χρήση του ισοπεδωτικού 
σοβά TECNOFIX ή της κόλλας CONEXION. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η εφαρμογή του GRAFIATO μπορεί γίνει κάνοντας χρήση αρχικά 
ευθείας ανοξείδωτης μεταλλικής σπάτουλας και στη συνέχεια και 
ενώ το προϊόν είναι ακόμα νωπό τρίβουμε την επιφάνεια πατητά 
με μια ειδική πλαστική σπάτουλα (πλαστικό τριβίδι). Οι κινήσεις 
του τριψίματος μπορεί να είναι οριζόντιες, κατακόρυφες ή κυκλικές 
ανάλογα με την εμφάνιση που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Από 2 έως 3,5kg/m2. Ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων αδρανούς 
που επιλέξουμε.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το Grafiato συσκευάζεται σε σάκους των 25 κιλών

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

25 kg/Κουβάς  54 τεμ./παλ.
2.2 kg/m2                      
3.1 kg/m2        
3.8 kg/m2

1 mm γεμάτο                                                       
2 mm γεμάτο 
3 mm γεμάτο



1950800-1000
 Technical Support

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων αδρανούς)

Κοκκομετρία Κατανάλωση (Kg/m2)

Μέγεθος κόκκων έως 1mm 2.5 Kg/m2

Μέγεθος κόκκων έως 2mm 3.0 Kg/m2

Μέγεθος κόκκων έως 3mm 3.5 Kg/m2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή Σκόνη, τσιμεντοειδής κονία

Χρώμα Λευκό

Ογκομετρικό βάρος 1350 Kg/m3

Απαίτηση σε νερό 25 - 27%

Ογκομετρικό Βάρος Κονιάματος 1550 Kg/m3

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C to +35°C


