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PLASTOLIT

EN-934-3 T7

9.6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

PLASTOLIT
Ρευστοποιητής κονιάματος. Αντικαταστάτης ασβεστίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το προϊόν PLASTOLIT είναι ένα υγρό πρόσμικτο που δίνει πλαστικότητα 
και βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων στα κονιάματα με βάση το τσιμέντο 
και τα οποία περιέχουν ασβέστη. Συγκεκριμένα:
• Πλαστικοποιεί το νωπό κονίαμα.
• Αυξάνει τις μηχανικές ιδιότητες του κονιάματος.
• Δεν περιέχει διαβρωτικές ουσίες όπως τα χλωρίδια.
• Κάνει το κονίαμα αντιολισθητικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Με την χρήση αυτού του πρόσμικτου μειώνουμε την ποσότητα του 
νερού για το κονίαμα αντικαθιστώντας τον ασβέστη με PLASTOLIT. 
Με βάση το είδος του κονιάματος πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις 
ανάλογες ποσότητες του ρευστοποιητή:
•   Για κονίαμα τοιχοποιίας και απλές στρώσεις χρειαζόμαστε:
50g Plastolit ανά 25 Kg τσιμέντο (0.2%)
•   Για τη επεξεργασία 1m3 κονιάματος χρειαζόμαστε:
225 Kg τσιμέντου, 0.90 m3 άμμου και 450g PLASTOLIT.
•   Για τη επεξεργασία κονιάματος για σοβάτισμα χρειαζόμαστε:
75 g PLASTOLIT ανά 25 Kg τσιμέντο (0.3%).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό.

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

1  kg/φιάλη      
5  kg/φιάλη   
10 kg/φιάλη
1000 kg/IBC

12 τεμ./κουτί
4 τεμ./κουτί
60 τεμ./Παλ.

IBC

300-500 gr/100kg 
Τσιμέντο Καφέ


