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9.5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

POLYFIBER 0.6, 1.2, 1.8

POLYFIBER
Ίνες πολυπροπυλενίου μήκους 6 και 12 χιλιοστών, για την ενίσχυση και 
την πλήρωση του σκυροδέματος και κονιαμάτων.

                                                              
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανάλυση Μονάδα Αποτέλεσμα

Μήκος mm 12

Η πυκνότητα των ινών g/cm3 0.91

Διάμετρος μm 33

Ανθεκτικότητα σπασίματος Mpa 599

Επιμήκυνση κατά τη θραύση % 27.6

Σημείο τήξεως OC 169

Αντοχή σε οξέα και βάσεις — Ισχυρή

Υλικό — πολυπροπυλένιο

Χρώμα — Λευκό

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
600-900 g / m³ σε σκυρόδεμα 
900-1200 g / m³ σε κονίαμα 

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

600 g/σακούλα 8 τεμ./κουτί 600 - 900 g/m3 0.6 mm
1.2 cm
1.8 cm


