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PU 88 PRIMER

7.4 ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

PU 88 PRIMER
Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PU 88 PRIMER είναι αστάρι με βάση πολυουρεθάνης και νερού. 
Είναι φιλικό στο περιβάλλον καθώς δεν περιέχει διαλύτη. Με την 
εφαρμογή του προσφέρει υψηλή φυσική και μηχανική αντοχή όπως 
η αντοχή στην τριβή, η αντίσταση στο νερό, τα οξέα, τα αλκάλια κ.λπ. 
Χρησιμοποιείται πριν από την εφαρμογή του AQUABLOCKER PU.

ΠΕΔΙΛ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το PU 88 PRIMER χρησιμοποιείται για το αστάρωμα των επιφανειών 
(ταράτσες, βεράντες κλπ.) που θα στεγανωθούν με το AQUABLOCKER 
PU.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το PU 88 PRIMER εκ των προτέρων 
θα πρέπει να έχει καθαριστεί από σκόνες, υπολείμματα πετρελαίου, 
λαδομπογιών, κεριού και άλλων αντικολλητικών υλικών. Ο καθαρισμός 
μπορεί να γίνει με μηχανικό ή χειροκίνητο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το AQUABLOCKER PU είναι προϊόν έτοιμο προς χρήση και εφαρμόζεται 
κατευθείαν στο υπόστρωμα με ρολό ή πινέλο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
300 gr/m2 ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το PU 88 PRIMER διατίθεται σε συσκευασίες 5 κιλών.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24 μήνες αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή συσκευασία του σε ξηρό 
χώρο, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 - 25°C. 

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

1 kg
5 kg

10 kg

12 τεμ./κουτί 
4 τεμ./κουτί
60 τεμ./παλ.

0.2-0.3 kg/m2    
-
-   
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