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RESIN PRIMER RE 1800

7.4 ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

RESIN PRIMER RE 1800
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση νερού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το RESIN PRIMER RE 1800 είναι ένα προϊόν δύο συστατικών με βάση 
νερό. Το προϊόν προσφέρει υψηλή φυσική και μηχανική αντοχή, 
όπως αντοχή στην τριβή, αντίσταση στο νερό, τα οξέα, τα αλκάλια, τα 
προϊόντα πετρελαίου κ.λπ. Παρέχει επίσης στις μεταλλικές επιφάνειες 
προστασία από διάβρωση και σκουριά.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το RESIN PRIMER RE 1800 χρησιμοποιείται για το αστάρωμα των 
μεταλλικών επιφανειών για την προστασία από την υγρασία και τη 
σκουριά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το RESIN PRIMER RE 1800 εκ των 
προτέρων θα πρέπει να έχει καθαριστεί από σκόνες, υπολείμματα 
πετρελαίου, λαδομπογιών, κεριού και άλλων αντικολλητικών υλικών. Ο 
καθαρισμός μπορεί να γίνει με μηχανικό ή χειροκίνητο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το RESIN PRIMER RE 1800 είναι προϊόν δύο συστατικών, Α (ρητίνη) 
και Β (σκληρυντής). Αρχικά, αναμιγνύουμε το Α με δράπανο χαμηλών 
στροφών και σταδιακά προσθέτουμε το Β. Συνεχίζουμε την ανάμιξη 
έως να προκύψει ένα ομοιόμορφο και ομοιογενές μίγμα (περίπου 5 
λεπτά). Σε ιδιαίτερα πορώδεις επιφάνειες ή σε περιβάλλον με υψηλή 
θερμοκρασία μπορούμε να αραιώσουμε το μίγμα έως και με 10% νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών

Χρώμα Διάφανο

Ιξώδες (A) 100 mPa.s στους +23°C

Ιξώδες (B) 2.000 mPa.s στους +23°C

Ιξώδες (A+B) 600 mPa.s στους +23°C

Πυκνότητα (A) 1,02 kg/λίτρο

Πυκνότητα (B) 1,13 kg/λίτρο

Πυκνότητα (A+B) 1,04 kg/λίτρο

Αναλογία ανάμιξης (A:B) 1:3 κατά βάρος

Διάρκεια ζωής στο δοχείο 
μετά την ανάμιξη περίπου 60 λεπτά στους +20°C

Ελάχιστη θερμοκρασία 
σκλήρυνσης +8°C

Βατότητα μετά 18 ώρες στους +23°C

Τελική αντίσταση μετά από 7 ημέρες στους +23°C

Πρόσφυση > 4 N/mm2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
300 gr/m2 για κάθε στρώση.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθεται σε συσκευασίες (Α+Β) 4 κιλών.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24 μήνες αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό 
χώρο και θερμοκρασίες μεταξύ 5 - 25°C. 

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

Συστατικό A  1 Kg 12 τεμ./κουτί 300 g/m2 Μαύρο 

Συστατικό B 3 Kg 36 τεμ./παλ.
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