
208 www.dast.eu

SPATORELLA GIPS

5.4 ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΥ ΓΥΨΟΥ

SPATORELLA GIPS
Λεπτόκοκκος γυψόστοκος για την αρμολόγηση άνθυγρων γυψοσανίδων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του SPATORELA GIPS είναι: 
•Αποτελείται από γύψο, υδράσβεστο, λεπτόκοκκη μαρμαρόσκονη και 
άλλα συνθετικά πρόσθετα.
•Ιδανικό για την αρμολόγηση των γυψοσανίδων, την επισκευή των 
ρωγμών και τη λείανση των επιφανειών τους.
•Χρησιμοποιείται για την δημιουργία φιξαρισμάτων σε υποστρώματα 
με βάση γύψου.
•Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, ευκολία στο άνοιγμα 
και χωρίς ολίσθηση που το κάνει κατάλληλο για εφαρμογές σε κάθετες 
επιφάνειες.
•Τρίβεται εύκολα με υαλόχαρτο
•Δεν συρρικνώνει και δεν απαιτεί χρήση υαλοπλέγματος.
•Παράγεται, και ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το SPATORELLA GIPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
•Γέμισμα αρμών γυψοσανίδων.
•Κάλυψη ρωγμών ή εξομάλυνση ανωμαλιών σε επιφάνειες από γύψο.
•Επισκευές σε υλικά με απαίτηση σε γύψο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Αρχικά ελέγχουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, 
σαθρά υλικά κλπ. Οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι καλά στερεωμένες 
και καθαρές από σκόνες. Σε περιπτώσεις που θέλουμε να εφαρμόσουμε 
το SPATORELLA GIPS σε επιφάνειες ασύμβατες με γύψο πρέπει να 
κάνουμε κατεργασία με το αστάρι HYDROPRIMER.

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

5 kg/σάκος 
15 kg/σάκος 

4 τεμ./παλ. 
80 τεμ./κουτί 1 kg/m2                      Λευκή       

-                                               

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σε κατάλληλο δοχείο προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα 
νερού και υπό συνεχή ανάδευση με αναδευτήρα χαμηλών στροφών 
προσθέτουμε το SPATORELA GIPS. Αναδεύουμε καλά το υλικό έως 
να προκύψει ένα ομοιόμορφο και παστώδες μίγμα. Δεν απαιτείται 
χρήση γάζας υαλοπλέγματος για το στοκάρισμα σταθερών βάσεων 
από γυψοσανίδες αλλά μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει υψηλή 
κινητικότητα. Το στοκάρισμα του SPATORELA GIPS γίνεται σε δύο 
στρώσεις. Η δεύτερη στρώση γίνεται μόνο όταν έχει στεγνώσει καλά η 
πρώτη (σε περίπου 2-3 ώρες).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1 kg/m2. την απορροφητικότητα του υποστρώματος

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή Σκόνη, τσιμεντοειδής κονία

Απόχρωση Λευκή

Χρόνος ζωής Αποθήκευση

12 μήνες αποθηκευμένο 
στην αρχική, σφραγισμένη 
συσκευασία, σε χώρο 
προστατευμένο από την 
υγρασία

Ευφλεκτότητα Μη εύφλεκτο

Απαίτηση σε νερό 7.5-8 λίτρα νερού για 25kg 
Spatorella  Gypsum

Χρόνος ζωής νωπού κονιάματος στο δοχείο 1.5-2 ώρες

pH ανάμιξης 12

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5oC έως +35oC

Μέγιστο πάχος ανά στρώση 1 mm

Χρόνος αναμονής τριψίματος Μετά από 24 ώρες

Χρόνος αναμονής βαψίματος Μετά από 3-4 εβδομάδες

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΣ

Αντοχή σε θλίψη σύμφωνα το ΕΝ 1015-11 > 3,5 N/mm2

Αντοχή σε κάμψη σύμφωνα το ΕΝ 1015-11 > 1.9 N/mm2

Πρόσφυση σε γύψο σύμφωνα το ΕΝ 1015-12 > 0.5 N/mm2


