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EN 998-1

TECNOFIX 

7.1 ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

TECNOFIX
Ισοπεδωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα για εξομάλυνση επιφανειών που 
πρόκειται να καλυφθούν με Grafiato Acryl, Decortex, Spatorella κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του TECNOFIX είναι:
•Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, ασβεστόλιθο επιλεγμένης 
κοκκομετρίας και συνθετικά πρόσθετα.
•Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, ευκολία στο άνοιγμα 
και χωρίς ολίσθηση που το κάνει κατάλληλο για εφαρμογές σε κάθετες 
επιφάνειες.
•Έχει υψηλό ανοιχτό χρόνο ανοίγματος, άριστη πρόσφυση με το 
υπόστρωμα και πολύ καλή επιπέδωση της επιφάνειας.
•Δημιουργεί καλό δέσιμο μεταξύ βασικού κονιάματος και 
διακοσμητικών επιχρισμάτων.
•Μέγιστο πάχος στρώσης 3mm.
•Παράγεται και ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 998-1.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το TECNOFIX χρησιμοποιείται ως ισοπεδωτικό κονίαμα εξομάλυνσης 
για τις επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν με διακοσμητικά 
επιχρίσματα όπως GRAFIATO ACRYL, DECORTEX κλπ. Μπορεί να 
χρησιμοποιεί σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους καθώς 
έχει υψηλή αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε 
υποστρώματα με βάση το παραδοσιακό κονίαμα ή το βιομηχανικό 
προπαρασκευασμένο άσβεστο-τσιμεντοειδούς βάσης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
•Δεν θα πρέπει να προσθέσετε άλλα συστατικά όπως τσιμέντο ή 
ασβέστη στο προϊόν.
•Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί πάνω σε βαμμένες επιφάνειες.
•Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πλαστικές επιφάνειες.
•Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πάχος στρώσης μεγαλύτερο από 
3mm.
•Δεν θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον νερό μετά από τη παρασκευή 
του νωπού κονιάματος μίγματος.

• Η κατάλληλη θερμοκρασία εφαρμογής του είναι από 5 έως 35 
βαθμούς κελσίου.
•Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε επιφάνειες με κεραμικό κάλυμμα. 
•Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε επιφάνειες με βάση το γύψο.
•Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί πάνω σε εύθραυστες ή κατεστραμμένες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Αρχικά ελέγχουμε και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, 
σαθρά υλικά κλπ. Η επιφάνεια ή το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το 
Tecnofix πρέπει να είναι επίπεδη και σταθερή. Σε επιφάνειες υψηλής 
απορροφητικότητας είναι σημαντικό να γίνει καλή διαβροχή με νερό 
πριν την εφαρμογή του υλικού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σε κατάλληλο δοχείο προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα 
νερού και υπό συνεχή ανάδευση με αναδευτήρα χαμηλών στροφών 
προσθέτουμε το TECNOFIX. Αναδεύουμε καλά το υλικό έως να προκύψει 
ένα ομοιόμορφο και παστώδες μίγμα. Το προϊόν απλώνεται με μία 
λεία σπάτουλα προκειμένου να εξασφαλίσει ομοιόμορφη κατανομή 
του υλικού. Το υλικό πρέπει να απλωθεί με μια μεταλλική σπάτουλα 
με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη κατανομή. Η δεύτερη 
στρώση μπορεί να γίνει 30 λεπτά μετά από τη πρώτη. Η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος επηρεάζει σημαντικά τον χρόνο επεξεργασίας του 
προϊόντος, όσο πιο χαμηλή η θερμοκρασία τόσο πιο πολύ διαρκεί ο 
χρόνος εργασιμότητας. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ LATEX
Για να βελτιώσουμε την πρόσφυση, την υδατοαπωθητικότητα, την 
πλαστικότητα, την ελαστικότητα και την μηχανική αντοχή το κονίαμα 
μπορεί να ενισχυθεί με το ειδικό πρόσθετο LATEX σε αναλογία με νερό 
1:5.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,5-2,5 kg/m2. 

 

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

25 kg/σάκος  54 τεμ./παλ. 1.5-2.5 kg/m2           Λευκό                             
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ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και τον παγετό

                                                        
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή Σκόνη, τσιμεντοειδής κονία

Απόχρωση Λευκή

Χρόνος ζωής και αποθήκευση 12 μήνες στην αρχική συσκευασία 
σε ξηρό χώρο

Ευφλεκτότητα Μη εύφλεκτο

Απαίτηση σε νερό 7.5-8 λίτρα νερό για 25 kg Tecnofix

Πυκνότητα νωπού κονιάματος 1.82 g/cm3

pH ανάμιξης 12

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +35°C

Χρόνος ζωής νωπού κονιάματος 
στο δοχείο   3-4 ώρες

Πάχος για κάθε στρώση Μέγιστο 1,5-2 mm

Χρόνος αναμονής για την 
εφαρμογή της δεύτερης 
στρώσης

4-5 ώρες

Αντοχή σε θλίψη > 15,0 N/mm2

Αντοχή σε κάμψη > 3,5 N/mm2

Αντοχή στην υγρασία Καλή


