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TECNOFIX LIQUID 

7.2 ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΙΦΙΝΙΤΟΥΡΑΣ 

TECNOFIX LIQUID
Αστάρι πρόσφυσης με βάση υδατικής ρητινούχας διασποράς και 
χαλαζιακής άμμου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του TECNOFIX LIQUID είναι:
•Είναι αστάρι υδατικής διασποράς ακρυλικής ρητίνης και χαλαζιακής 
άμμου.
•Είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς δεν περιέχει διαλύτη.
•Έχει πολύ καλή ικανότητα πρόσφυσης στις περισσότερες επιφάνειες 
δομικών στοιχείων.
•Δημιουργεί καλή μόνωση των πόρων και συμβάλλει σε άριστο δέσιμο 
μεταξύ διακοσμητικού επιχρίσματος και υποστρώματος.
•Είναι λευκό αστάρι έτοιμο προς χρήση καθώς δεν απαιτείται αραίωση 
με νερό.
•Αποτρέπει την ταχεία εξάτμιση του νερού του επιχρίσματος που θα 
εφαρμοστεί και συνακόλουθα την δημιουργία ρωγμών.
•Δίνει ομοιομορφία στο υπόστρωμα καθώς το αδρανές επιλεγμένης 
κοκκομετρίας που διαθέτει καλύπτει τις ανωμαλίες της επιφάνειας σε 
βάθος έως 3mm.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται σαν αστάρι των επιφανειών που αργότερα θα 
βαφούν ή θα φινιριστούν (Bonifin, Fino Classic κλπ) ή θα καλυφθούν 
με ακρυλικούς σοβάδες (Grafiato, Decortex κλπ). Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για το αστάρωμα δαπέδου που περιέχει πλακίδια και 
πρόκειται να κολληθούν νέα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το TECONFIX LIQUID εκ των 
προτέρων θα πρέπει να έχει καθαριστεί από σκόνες, υπολείμματα 
πετρελαίου, λαδομπογιών, κεριού και άλλων αντικολλητικών υλικών. Ο 

καθαρισμός μπορεί να γίνει με μηχανικό ή χειροκίνητο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αρχικά αναμιγνύουμε το υλικό με δράπανο χαμηλών στροφών. Το 
προϊόν μπορεί να αραιωθεί έως και με 10% σε νερό μόνο στη περίπτωση 
που θα καταναλωθεί άμεσα, σε κάθε άλλη περίπτωση αποφεύγουμε 
να το αραιώνουμε. Στη συνέχεια μπορούμε να το εφαρμόσουμε με 
πινέλο ή ρολό ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της επιφάνειας. Η τελική 
επίστρωση της επιφάνειας πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον το αστάρι 
έχει στεγνώσει καλά (περίπου 12 ώρες μετά το αστάρωμα, ανάλογα 
με τις συνθήκες περιβάλλοντος). Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες 
αυξάνουν σημαντικά το χρόνο στεγνώματος. Οι ιδανική θερμοκρασία 
εφαρμογής του υλικού είναι μεταξύ 5 έως 35 βαθμών κελσίου.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,2-0,25 kg/m2.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία και προστατευμένο από την άμεση έκθεση 
στον ήλιο και από τον παγετό. 

Συσκευασία Τεμ./παλ. Κατανάλωση Χρώμα/άλλα 
χαρακτηριστικά 

5 kg
20 kg

60 τεμ./παλ. 
27 τεμ./παλ. 0.2-0.25 kg/m2         Λευκό       

-                      
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή Υγρό

Απόχρωση Λευκό

Χρόνος ζωής και αποθήκευση 24 μήνες στην αρχική συσκευασία σε ξηρό χώρο

Ευφλεκτότητα Μη εύφλεκτο

Ογκομετρικό βάρος 1,2 g/cm3

Κατανάλωση 0,2-0,25 Kg/cm3

pH 7±1

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +35°C


