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EPO PAINT
Prodotto a base epossidica bicomponente.

DESCRIZIONE
Epo Paint è un prodotto a base epossidica bicomponente ,privo di sol-
venti, offrendo così un’eccellente forzae resistenza al consumo.Questo 
prodotto è resistente agli acidi, basi, prodotti petroliferi, solventi, acqua, 
acqua di mare, ecc. Il prodotto è conforme ai parametri richiesti dalla 
normaEN 1504-2.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Epo Paint viene utilizzato come rivestimento protettivo e decorativo su 
superfici base di cemento, quali: calcestruzzo, intonaco, ecc. Il prodotto 
è adatto per applicazioni in aree industriali, laboratori, fabbriche per 
alimenti in scatola, fabbriche di vino, distributori di gas, ecc.
Questo prodotto è particolarmente adatto per applicazioni in piscine.

MODODI APPLICAZIONE
1.Superficie
La superficie dove sarà applicato il prodotto deve essere:
• Asciutta a stabile
• Priva dalla presenza di materiali che impediscono l’adesione, come: 
polvere, grassi, ecc.
• Protetta dall’umiditàcon pressione negativa.
2. Primerizzazione 
Le superfici a base di cemento devono essere trattate con la primer 
EPOXY PRIMER W 4000 oxon  EPO PAINT diluito al 20% di acqua.
3. La miscelazione
I componenti A (resina) e B (indurente) sono forniti in due secchi sepa-
rati in proporzione predeterminato in rapporto con il peso. L’intera 
quantità del componente B viene aggiunta nel componente A. I due 
componenti devono essere miscelati per circa 5 minuti, utilizzando un 
mescolatore a basso numero di giri (300 giri/ min).
4. Applicazione - Consumo
EPO PAINT deve essere applicato entro 24 ore dopo l’applicazione Del 
primer, e dopoche  laprimer si è asciugata. EPO PAINT viene usato come 
è, o diluito fino al 5% del peso con acqua. Si applica con rullo, pennello o 

spruzzo, in 2 strati. Il secondo strato è applicato dopo che il primo strato 
è asciutto, ma entro 24 ore.
Consumo: 400-600 g/m².

CONSUMO
400-600 g/m2.

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella sua confezi-
one originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo

DATI TECNICI

Base Resina epossidica bicomponente

Viscosità 5.000 ± 500 mPa.s in +23oC

Densità 1,35 kg/lit

Rapporto di miscelazione 
(A:B) 1:4 a peso

Tempo di lavorabilità circa 60 min in +20oC

La temperatura minima per 
indurimento +8oC

Calpestabile Dopo 24 ore in +23oC

Seguente strato Dopo 24 ore in +23oC

Indurimento finale Dopo 7 giorni in  +23oC

Resistenza al consumo < 3000 mg (EN ISO 5470-1)

Forza adesiva ≥ 2.5 N/mm2

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

1 kg/A&B
5 kg/A&B

12 pz/scatola
45 secchi/pallet 0.2-0.3 kg/m2      Bianco          


