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EPOPAINT SL 40

EPOPAINT SL 40
Vernice epossidica con colore ed elevata resistenza, priva di solventi. 

CARATTERISTICHE
Vernice epossidica con colore ed elevata resistenza, priva di solventi, 
particolarmente resistente allo sfregamento, forti acidi e alcali, sol-
venti, sotoprodotti di petrolio, di acqua del mare o di acqua clorurata 
e condizioni meteorologiche estreme.La superficie che viene creata si 
distingue per la sua elevata durezza, non è assorbente, non consente lo 
sviluppo di batteri ed è specifica anche per aree che richiedono una rig-
orosa igiene. Resiste a temperature da -30°C a +100°C e +60°C in carico 
asciutto.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOPAINT SL 40 viene usato come uno strato di rivestimento sul pavi-
mento con elevate esigenze riguardo alle resistenze meccaniche e 
chimiche. Si applica in substrati a base di cemento, come ad esempio: 
la malta di livellamento dei pavimenti, calcestruzzo e cemento amianto.
Protegge efficacemente e decora  pavimenti industriali a base di cemen-
to in ospedali, aziende vinicole, industria casearia, caseifici, cucine, lab-
oratori, macellerie, autolavaggi, garage e officine meccaniche, stazioni 
di servizio, piscine e fontane.
Le superfici in cui si applica il prodotto EPOPAINT SL 40, possono essere 
a contatto diretto con gli alimenti. Si applica sulle superfici metalliche o 
in legno, dopo la loro primerizzazione con EPOMETAL W – 5300, come: 
in pavimenti fatti da lamiere d’acciaio, MDF, o truciolare.

La polverizzazione delle superfici con la sabbia di quarzo QUARZO, di 
una granulometria da 0-0,3 mm, crea superfici antiscivole.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparare la superficie
Una buona preparazione del supporto è di grande importanza per il ri-
sultato finale. Per superfici cementizie, la categoria di calcestruzzo deve 
essere almeno C20/25. Il contenuto di cemento nella malta di livella-
mento del pavimento dovrebbe essere 350 kg/m3, l’umidità non deve 
superare il 4% e almeno 28 giorni devono aver passati dopo la costru-
zione.

Substrati che non sono porosi dovono essere preparati attraverso sfre-
gamento, la fresatura o gettando sabbia, in modo per loro di diventare 
poroso e per per far penetrare EPOXY PRIMER W 4000, garantendo così 
un assorbimento completo del rivestimento epossidico.
La superficie di applicazione deve essere pulita, completamente asciut-
ta e priva di materiali danneggiati, polvere e grasso.In caso di irregolar-
ità (buchi, crepe),  stuccarli con lo stesso materiale miscelato con sabbia 
di quarzo Quartz, di 0 - 0,3 mm granulometria, in rapporto 1: 1,5 fino 
a 1: 2.
Superfici metalliche: la superficie deve essere pulita, completamente 
asciutta, e priva di ruggine e di qualsiasi altro tipo di corrosione. Se è 
così, primerizzate la superficie con EPOMETAL W - 5300  edopo che si 
asciuga, applicate EPOPAINT SL – 40. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche

5 kg/A&B 45 secchi/pallet 0.2-0.3 kg/m2      Bianco          


