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MORTEL Antique
Malta a base di cemento e additivi speciali, per intonacature e finiture, 
con un effetto anticato.

DESCRIPTION
MORTEL ANTIQUE è un prodotto preparato, a base di cemento,rinforzato 
con polimeri modificati, senza ingredienti corrosivi, adatto per uso in-
terno ed esterno, che offre:
-Buona resistenza al consumo. 
-Buona incollatura con la superficie dove verrà applicato. 
-Elevata resistenza all’umidità. 
-Buona lavorabilità. 
-In conformità alla norma EN 998 – 1.

CAMPI DI APPLICAZIONE
MORTEL ANTIQUE viene utilizzato per riparare intonaci antichi, per ri-
parare murature, ecc.  MORTEL ANTIQUE viene applicato fino a 2cm 
di spessore per applicazioni di larga scala, e fino a 5 cm per riparazioni 
localizzate.

ISTRUZIONI PER L’USO
1.Superficie
La superficie in cui verrà applicato il prodotto, deve essere pulita, priva 
di polvere, olio e altre impurità. Annaffiare la superficie prima di appli-
care MORTEL ANTIQUE. 

2. Applicazione
MORTEL ANTIQUE è aggiunto nell’acqua, mescolandoli continuamente 
fino a quando si acquista un impasto omogeneo.Il materiale come malta 
viene applicato a mano, e come finitura viene applicato con pompa o 
frattazzo. 

CONSUMO
Circa 15 kg/m2 per cm di spessore.

CONSERVAZIONE	
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella confezione 
originale e non aperta, in ambienti protetti dall’umidità e dal gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

25 kg/sacco 54 pz / pallet 1.5 kg/m2/mm                   Bianco                                                 

6.1 MALTE PER INTONACI
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DATI TECNICI: (IN 23°C E 50% U.R)

Immagine Polvere
Colore Bianco
Tempo di lavorabilità 4 ore in 20oC
Esigenza per acqua 4.5 – 5.5 l/25 kg
Densità della malta asciutta 1,55 ± 0,10 kg/l
Densità della malta fresca 1,85 ± 0,10 kg/l
Resistenza a compressione > 5.2 N/mm2

Forza in flessione > 2.5 N/mm2

Forza adesiva 0.5 N/mm2

Assorbimento capillare d’acqua 0,30 kg*m-2 * h-0, 5
Reazione al fuoco Euroclass A1
Temperatura di applicazione Da +5ᵒC fino a +35ᵒC


