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5.4 STUCCO PER IL RIEMPIMENTO DELLE FUGHE NEL GESSO

www.dast.eu

SPATORELLA GIPS

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

CSIII W0

EN 998-1

SPATORELLA GIPS
Stucco che serve per la riempitura delle fughe tra i pannelli di carton-
gesso. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
-Stucco a base gesso, composto di calce idratata, polvere di marmo con 
granulomtria selezionata e additivi speciali 
-Stucco a base gesso, che si usa insieme con i nastri di copertura, per la 
stuccatura delle fughe tra le piastrelle di cartongesso, per la stuccatura 
delle fughe e fissure in superfici finiti di calcestruzzo, per la stuccatura 
delle superfici in calcestruzzo con o senza porosità
-Per realizzare finiture in supporti a base di gesso e in pannelli di gesso. 
-Si caratterizza da buona capacità di lavoro, apertura leggera  e con qual-
ità antiscivolo, cosa che facilita molto l’applicazione in superfici verticali. 
-Per ambienti interni.
-Facilmente strofinato con carta abrasiva.
-In conformità con EN 132791.

CAMPI DI APPLICAZIONE
-Si usa insieme con i nastri di coperturaper la stuccatura delle fughe tra 
le piastrelle di cartongesso, per la stuccatura delle fughe e fissure in su-
perfici finiti di calcestruzzo.
-Per la stuccatura delle superfici in calcestruzzo, con o senza porosità.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

5 kg/sacco
15 kg/sacchet

4 pz/scatola
80 pz/pallet

-
1 kg/m2                      

Bianco    
-                                               

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Bianco

Conservazione 12 mesi nella confezione 
originale e in un luogo asciutto

Combustibilità incombustibile

Rapporto di miscelazione 7.5-8 l d’acqua per 25 kg 
Spatorella Gips

Durata dell’impasto    1.5-2 ore

pH dell’impasto 12

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Spessore massimale per uno 
strato 1 mm

Tempo di attesa per la strofinata          dopo 24 ore

Tempo di attesa per verniciare dopo 3-4 settimane

DATI FINALI

Resistenza alla compressione secondo 
EN 1015-11 ≥ 3,5 N/mm2

Resistenza a flessione second EN 1015-
11 ≥ 1.9 N/mm2

Forza di adesione al gesso secondo EN 
1015-12                   ≥ 0.5 N/mm2
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